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前　　言

本标准与国际标准化组织ＩＳＯ／ＴＣ２２制定的ＩＳＯ８６４４：２００６《摩托车　轻合金车轮　试验方法》

（英文）（以下简称ＩＳＯ８６４４）的一致性程度为非等效。

本标准与ＩＳＯ８６４４的主要差异如下：

———范围中补充了轻便摩托车的轻合金整体车轮和组合车轮的要求。

———增加了对车轮内部质量、材料分析、力学性能、尺寸、外观质量和表面处理的要求。

———结合我国产品现状，对车轮性能，按ＩＳＯ８６４４中的内容进行了修改和补充。对车轮的试验方

法，取消了ＩＳＯ８６４４中的径向冲击试验摆锤冲击试验法，增加了静负荷性能试验方法和动不

平衡测试方法。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：南昌摩托车质量监督检验所、浙江万丰摩轮有限公司、浙江今飞机械集团有

限公司、佛山市南海中南铝车轮制造有限公司、上海摩托车研究所。

本标准参加单位：江苏中联铝业有限公司、河南省天阳铝合金车轮有限公司、无锡红豆轻合金车轮

有限公司、永康市宏达实业有限公司。

本标准主要起草人：余筱玲、陈建发、陆仕平、葛炳灶、潘少强、张金萍。
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摩托车和轻便摩托车轻合金车轮

１　范围

本标准规定了摩托车和轻便摩托车轻合金车轮的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于道路上行驶的摩托车和轻便摩托车用轻合金整体车轮和轻合金组合车轮（以下简称

“车轮”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１７３—１９９５　铸造铝合金

ＧＢ／Ｔ１１７７—１９９１　铸造镁合金

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ９４３８—１９９９　铝合金铸件

ＧＢ／Ｔ９７９７　金属覆盖层　镍＋铬和铜＋镍＋铬电镀层（ＧＢ／Ｔ９７９７—２００５，ＩＳＯ１４５６：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３２０２　 摩托车轮辋系列 （ＧＢ／Ｔ１３２０２—２００７，ＩＳＯ４２４３３：２００４，ＩＳＯ５９４５２：１９８８，

ＩＳＯ６０５４２：１９９０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３８２０—１９９２　镁合金铸件

ＱＣ／Ｔ４８４　汽车油漆涂层

ＱＣ／Ｔ７２２　摩托车和轻便摩托车轮辋　轮廓检验方法　样板检验

ＱＣ／Ｔ７２５　摩托车和轻便摩托车轮辋标定直径检验方法　球带尺检验方法

ＱＣ／Ｔ７２６　摩托车和轻便摩托车轮辋标定直径检验方法　平带尺检验方法

ＨＧ／Ｔ２４４３　轮胎静负荷性能测定方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

轻合金整体车轮　狌狀犻狋犮狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犾犻犵犺狋犪犾犾狅狔狑犺犲犲犾

车轮的轮辋、轮辐以及轮毂采用轻合金材料整体制造的车轮。

３．２

轻合金组合车轮　犮狅犿狆狅狊犻狋犲犮狅狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犾犻犵犺狋犪犾犾狅狔狑犺犲犲犾

车轮的轮辋由轻合金材料制成，而轮毂、轮辐由轻合金材料或其他材料制成，然后进行组合装配的

车轮（除辐条式车轮），其组合联结可以是永久性的、也可以是可拆卸的。
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