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前  言

  GB/T29618《现场设备工具(FDT)接口规范》暂分为以下几个部分:
———第1部分:概述和导则;
———第2部分:概念和详细描述;
———第301部分:通信行规集成 FF现场总线规范;
———第302部分:通信行规集成 通用工业协议;
———第303-1部分:通信行规集成 PROFIBUS现场总线规范;
———第303-2部分:通信行规集成 PROFINET输入输出接口规范;
———第306部分:通信行规集成 INTERBUS现场总线规范;
———第309部分:通信行规集成 HART现场总线规范;
———第315部分:通信行规集成 MODBUS现场总线规范;
———第41部分:对象模型行规集成 通用对象模型;
———第501部分:通用对象模型的通信实现 FF现场总线规范;
———第502部分:通用对象模型的通信实现 通用工业协议;
———第503-1部分:通用对象模型的通信实现 PROFIBUS现场总线规范;
———第503-2部分:通用对象模型的通信实现 PROFINET输入输出接口规范;
———第506部分:通用对象模型的通信实现 INTERBUS现场总线规范;
———第509部分:通用对象模型的通信实现 HART现场总线规范;
———第515部分:通用对象模型的通信实现 MODBUS现场总线规范;
———第61部分:通用对象模型的设备类型管理器样式指南。
本部分为GB/T29618的第61部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC/TR62453-61:2009《现场设备工具(FDT)接口规范 第61部分:

通用对象模型的设备类型管理器样式指南》。
根据GB/T1.1—2009,本部分对IEC/TR62453-61:2009做了下列编辑性修改:
———更正了原文中附录B第2章中的节标号错误。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)负责归口。
本部分起草单位:西南大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、重庆川仪自动化仪表股份有

限公司、上海自动化仪表股份有限公司、中国四联仪器仪表集团、苏州美名软件有限公司、赫优讯(上海)
自动化系统贸易有限公司、福建顺昌虹润精密仪器有限公司。

本部分主要起草人:杨阳、王春喜、汪烁、田英明、张庆军、刘进、吕亚军、李京、陈志扬、李涛、吕静。
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引  言

  本部分是有关DTM用户接口设计规范,该规范针对在客户端/服务器架构中进行功能控制和数据

访问的FDT组件开发者的。本部分旨在开发标准接口来促进不同制造商开发的组件之间无缝互操作。

DTM(设备类型管理器,DeviceTypeManager)是某种特定设备的软件组件,由设备制造商将

DTM软件和设备一起提供给用户。通过本部分中定义的FDT接口将DTM集成到工程工具下。该集

成方法对所有的现场总线是开放的,因而满足在异构控制系统中集成不同的设备。
为了保证全工厂控制和自动化技术的一致性管理,在自动化整个生命周期中,把现场总线、设备和

子系统进行大范围的、无缝化的、全面的集成工作是很必要的。因此该集成需要设备相应的组件有统一

的外观。

GB/T29618.61在GB/T29618中的结构如图1所示。

图1 GB/T29618系列中的第61部分

Ⅱ

GB/T29618.61—2017/IEC/TR62453-61:2009



现场设备工具(FDT)接口规范
第61部分:通用对象模型的设备类型

管理器样式指南

1 范围

本部分提出了设备DTM的用户接口和它功能实现的一些准则和规范。这些准则和规范是FDT
规范的一部分,它在系统中通过DTM设备向用户提供一个清晰、一致的用户界面。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29618.1—2013 现场设备工具(FDT)接口规范 第1部分:概述和导则(IEC62453-1:

2009,IDT)

GB/T29618.2—2013 现场设备工具(FDT)接口规范 第2部分:概念和详细描述(IEC62453-2:

2009,IDT)

GB/T29618.41—2013 现场设备工具(FDT)接口规范 第41部分:对象模型整合规范-通用对

象模型(IEC62453-41:2009,IDT)

ISO/IEC19501:2005 信息技术 开放式分布处理 统一建模语言1.4.2版本[Informationtech-
nology—OpenDistributedProcessing—UnifiedModelingLanguage(UML)Version1.4.2]

3 术语和定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T29618.1—2013、GB/T29618.2—2013、GB/T29618.41—2013以及ISO/IEC19501:2005界

定的术语和定义适用于本文件。

3.1.1
屏幕阅读器 screamreader
一种为用户提供额外输出的软件程序(例如文本输出到声音,盲人用点字法)。

3.1.2
树状导航 navigationtree
一种图形用户界面元素,通过树形结构显示导航信息。

3.2 符号和缩略语

GB/T29618.1—2013、GB/T29618.2—2013和GB/T29618.41—2013界定的以及下列缩略语适

用于本文件。

GUI GraphicalUserInterface图形用户界面

SUI StandardUserInterface(aGUIlayoutdefinedinthisdocument)标准用户界面
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