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塑料薄膜防雾性试验方法

1 范围

本标准规定了塑料薄膜防雾性的三种测定方法,即:冷雾法、急速热雾法和水浴热雾法。
本标准适用于透明塑料薄膜(片)的防雾性的测定。
一般来说,本标准规定的冷雾法适用于露点以下包装的情况,急速热雾法和水浴热雾法适用于露点

以上的包装的情况。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB11533—2011 标准对数视力表

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
防雾性 anti-foggingproperty
塑料薄膜具有的改善或防止其在封闭空间形成水珠或水雾的性质。

4 试验仪器

试验仪器如下:

a) 平口烧杯:容量250mL,外径(70±2)mm,全高(95±2)mm;

b) 秒表:精度不低于1s;

c) 低温恒温箱或冷藏柜:恒温范围:0℃~10℃,控温精度不低于1℃;

d) 恒温水槽:恒温范围:室温~80℃,控温精度不低于1℃;

e) 温度计:可测量23℃、85℃,分度为0.1℃。

5 试样

5.1 取样

试样应沿整个宽度均匀取样,避免其表面出现或存在折皱、杂质等影响试验结果的外观缺陷。

5.2 尺寸和制样

5.2.1 平张:尺寸为(120±3)mm×(120±3)mm,足够盖住烧杯口。
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