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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２７８７：１９８４《回转式和冲击式气动工具　性能试验》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ２７８７：１９８４重新起草。为了便于比较，在资料性附录Ｄ中列出了本标准条款和国

际标准条款的对照一览表。

本标准在采用ＩＳＯ２７８７：１９８４时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条

款的页边空白处，并在资料性附录Ｅ中给出了技术性差异及其原因的一览表，以供参考。

为便于使用，本标准还作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除国际标准的“前言”、“目录”和“引言”；

———取消了ＩＳＯ２７８７中“定义”一章的全部内容；

———对ＩＳＯ２７８７：１９８４附录Ｃ中的个别错误进行了修改。

本标准是对 ＧＢ／Ｔ５６２１—１９９９《凿岩机械与气动工具 　 性能试验方法》进行的修订，与

ＧＢ／Ｔ５６２１—１９９９相比，主要变化如下：

———增加了目次；

———删除了“ＩＳＯ前言”；

———在规范性引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ６３７４—２００４；

———将５．１．２中的“环境温度：２０℃±２℃”和“压气温度：２０℃±５℃”分别改为“环境温度：１０～

３５℃”和“压气温度：１５～３５℃”；

———在５．６．１中的“磁电传感器”后增加了“压力传感器”；

———根据产品的实际特性，将原标准Ｃ．１．７ａ）的内容重新规定为Ｃ．１．７ａ）（见附录Ｅ）；

———增加了资料性附录Ｄ和附录Ｅ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５６２１—１９９９。

本标准的附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国凿岩机械与气动工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７３）归口。

本标准起草单位：天水凿岩机械气动工具研究所。

本标准主要起草人：孙必武。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５６２１—１９８５、ＧＢ／Ｔ５６２１—１９９９。
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凿岩机械与气动工具　性能试验方法

１　范围

本标准规定了凿岩机械与气动工具（以下简称产品）的性能检验方法和技术条件。

本标准适用于凿岩机械与气动工具的性能检验，不适用于冲击式气螺刀和气扳机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３１００—１９９３　国际单位制及其应用（ｅｑｖＩＳＯ１０００：１９９２）

ＧＢ３１０１—１９９３　有关量、单位和符号的一般原则（ｅｑｖＩＳＯ３１０：１９９２）

ＧＢ／Ｔ４９７４—２００５　压缩机、凿岩机械与气动工具　优先压力（ＩＳＯ５９４１：１９７９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６２４７—２００４　凿岩机械与气动工具　术语（ＩＳＯ３８５７３：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６３７４—２００４　凿岩机械与气动工具　尾柄和衬套配合尺寸（ＩＳＯ１１８０：１９８３，ＭＯＤ）

３　术语、量与单位符号

３．１　术语

ＧＢ／Ｔ６２４７—２００４确立的术语和定义适用于本标准。

３．２　量、单位和符号

本标准所采用的量与单位符号应符合ＧＢ３１００—１９９３和ＧＢ３１０１—１９９３的规定，见表１。

表１

量 的 名 称 量 的 符 号 单 位 名 称 单 位 符 号

活塞直径 犇 毫米 ｍｍ

力 犉 牛顿 Ｎ

长度 犔 米或毫米 ｍ或ｍｍ

扭矩 犕 牛顿米 Ｎ·ｍ

最大拧紧扭矩 犕ｅ 牛顿米 Ｎ·ｍ

管道或软管内径 犱 毫米 ｍｍ

冲击能量 犲 焦耳 Ｊ

冲击频率 犳 赫兹 Ｈｚ

质量 犿 千克 ｋｇ

主轴转速 狀 转每分 ｒ／ｍｉｎ

功率 犘 千瓦 ｋＷ

绝对压力 狆 兆帕 ＭＰａ

活塞行程 狊 毫米 ｍｍ

大气压力 狆ｂ 千帕 ｋＰａ

表压力（有效压力） 狆ｅ 兆帕 ＭＰａ

体积流量 狇Ｖ 升每秒 Ｌ／ｓ
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