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激光干涉比长仪检定规程

本规程适用于新制造的、使用中和修理后的激光干涉比长仪的检定。

一 概  述

激光干涉比长仪 (以下简称比长仪)是用激光波长直接检定线纹尺的工作基准类仪

器。它主要用于检定长度至1000mm的一、二等标准金属线纹尺;一、二等标准玻璃

线纹尺,以及不确定度优于一等标准金属尺的基准尺。
检定长度小于1000mm的激光干涉比长仪其被检项目与要求可参照本规程进行。
比长仪的准确度可按线纹尺检定结果的总不确定度 (置信水平0.99)分为两类:
(A) U= (0.06+0.1L)μm
(B) U= (0.1+0.1L)μm

式中:L———被测长度,m。
比长仪主要由 He-Ne激光器、干涉仪、机械主体、光电显微镜、温度测量装置与

数据处理装置 (计算机)等七个部分组成。

二 检定项目和检定条件

1 比长仪的检定项目和主要检定条件如表1所示。
表 1

序
 
号

检 定 项 目 主要检定条件
检 定 类 别

新制的 修理的 使用中

1 外 观 目 测 + + -

2 激光平行光束的均匀性 纸 屏 + + +

3 干涉条纹的对比度及输出信号的质量 纸屏、二踪示波器 + + +

4 工作台运动直线度 0.2″自准直仪 + + -

5 测量光束与运动方向的一致性 专用检具 + + -

6 工作台运动速度均匀性 频率计 + + -

7 光电显微镜
平面镜、自准直仪、金
属尺、玻璃尺、10″水泡 + + -

8 测量重复性 金属尺、玻璃尺 + + +

9 比长仪的准确度
殷钢尺、石英尺、

玻 璃 尺
+ + +

 注:表中 “+”表示检定,“-”表示可不检定。
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