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引  言

  本规程与JJG342—1993相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———泵流量稳定性检定点由 “1mL/min”变更为 “0.5mL/min”,计量性能指标

由原规程规定的 “优于±1%”变更为 “不超过1.0%”。
———增加了激光光散射检测器、黏度检测器的基线噪声和基线漂移的检定。
———仪器测量最大允许误差分为有机流动相和水流动相两种。有机流动相时,仪器

测量最大允许误差的计量性能指标由原规程的 “±20%”变更为 “±10%”;水流动相

时,仪器测量最大允许误差的计量性能指标为 “±25%”。
———将 “仪器校正曲线的标定方法”移至附录A。
———将 “理论塔板数(色谱柱柱效)的标定方法”移至附录B。

JJG342的历次版本发布情况为:
———JJG342—1993。
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凝胶色谱仪检定规程

1 范围

本规程适用于重均分子量测量范围为1kg/mol~1Mg/mol的凝胶色谱仪的首次检

定、后续检定和使用中检查。

2 概述

凝胶色谱仪(以下简称仪器)是一种尺寸排阻法液相色谱,当高聚物溶液流经装有多

孔物质填料的色谱柱后,高聚物样品按分子尺寸从大到小的顺序进行分离,并通过检测

器检测出样品的信号。凝胶色谱法是测量高聚物分子量的一种相对测量方法。被测样品

的分子量和分子量分布可以通过仪器谱图和校正曲线求得。分子量分布用多分散系数

表征。
仪器通常由溶剂贮槽、溶剂泵系统、进样器、色谱柱、检测器(示差检测器必备)、

废液回收装置、数据处理系统等部分组成。

3 计量性能要求

仪器的计量性能应满足表1各项指标的要求。
表1 计量性能要求

序号 检定项目 计量性能指标

1 柱箱温度稳定性 不超过1.0℃

2 泵流量稳定性 不超过1.0%

3 检测器基线噪声

示差检测器 小于0.1%FS

紫外检测器 小于1.0%FS

激光光散射检测器 小于0.3%FS

黏度检测器 小于0.05%FS

4 检测器基线漂移

示差检测器 小于1.0%FS·h-1

紫外检测器 小于4.0%FS·h-1

激光光散射检测器 小于1.0%FS·h-1

黏度检测器 小于0.1%FS·h-1

5 仪器测量最大允许误差
有机流动相时,±10.0%

水流动相时,±25%

6 仪器测量重复性 不超过5.0%
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