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前  言

  GB17465的本部分全部技术内容为强制性。

GB17465《家用和类似用途器具耦合器》分为以下几部分:
第1部分:通用要求(GB17465.1)
第2部分:特殊要求(GB17465.2~GB17465.4)
———家用和类似设备用互连耦合器

———防护等级高于IPX0的器具耦合器

———靠器具重量啮合的耦合器

本部分为GB17465第2部分中的家用和类似设备用互连耦合器。本部分应与GB17465.1配合

使用。
本部分修改采用IEC60320-2-2:1998(第2版)《家用和类似用途器具耦合器 第2-2部分:家用和

类似设备用互连耦合器通用要求》。

IEC60320-2-2:1998是与IEC60320-1:1994(第1版)配套使用。由于IEC标准修订的速度加快,
国家标准GB17465.1—2009已按IEC60320-1:2007(第2.1版)修订,因而存在使用版本不同的问题,
为了使系列标准的配套使用更加完善、合理,本部分根据IEC60320-1:2007修改采用IEC60320-2-
2:1998。

本部分与IEC60320-2-2:1998的主要差异如下:

1) 关于使用环境的温度。
我国部分地区为亚热带气候,环境温度较高,根据我国的地理环境和气候特点,在本部分中规

定互连耦合器的使用环境温度“通常不超过35℃,但偶尔会达到40℃”。IEC60320-2-2中规

定:互连耦合器的工作环境温度为“通常不超过25℃,但偶尔会达到35℃”。

2) 为了与GB17465.1—2009标准对应,8.6接地端子的符号,增加带圈的接地符号。

3) 为了与GB17465.1—2009标准对应,并符合产品测试的基本原理,增加16.3,将最小拔出力

的测试方法改为单销规考核。

4) 根据GB/T5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》的规定将软线类型

为60227IEC53的3×0.75mm2,最大直径由8.0mm改为7.6mm;3×1.0mm2,最大直径

由8.4mm改为8.0mm;3×1.5mm2,最大直径由9.8mm改为9.4mm。

5) 根据GB/T5013—2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》的规定将软线类型为

60245IEC53的3×0.75mm2,最大直径由8.8mm改为8.1mm;3×1.0mm2,最大直径由

9.2mm改为8.5mm;3×1.5mm2,最大直径由11.0mm改为10.4mm。

6) 因为IEC60536:1997对应的我国标准GB/T12501—1990已经作废,并且本部分只是在7.1的

注中引用该标准,所以删除了IEC60320-2-2:1998中的引用标准IEC60536:1997,同时删除

7.1注的条文。
该标准页只是7.1中的注。
本部分代替GB17465.2—1998《家用和类似用途的器具耦合器 第二部分:家用和类似设备用互

连耦合器》。
本部分与GB17465.2—1998相比,主要变化如下:

1) 为了便于查找和使用,修改了GB17465.2—1998标准活页的编号名称,按IEC60320-2-2:

1998所附标准活页的名称进行编号。
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2) 第3章中删除了“互连电线组件”定义,将这种产品放入GB15934电线组件标准中,本部分中

所有关于互连电线组件的内容移至GB15934中。

3) 为了与GB17465.1—2009标准对应,8.6接地端子的符号,增加带圈的接地符号。

4) 为了与GB17465.1—2009标准对应,第15章注1中,“本体”一词的解释中删除“接地端子、接
地插销或接地触头”。

5) 为了与GB17465.1—2009标准对应,并符合产品测试的基本原理,增加16.3,将最小拔出力

的测试方法改为单销规考核。

6) 第21章温升试验电流改为1.25倍额定电流。

7) 增加23.7对具有一个独立的封装插套的前面部件的插头连接器的拉力试验。

8) 增加23.8对插头连接器的外壳的压力试验。

9) 根据GB/T5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》的规定将软线类型

为60227IEC53的3×0.75mm2,最大直径由8.0mm改为7.6mm;3×1.0mm2,最大直径

由8.4mm改为8.0mm;3×1.5mm2,最大直径由9.8mm改为9.4mm。

10) 根据GB/T5013—2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》的规定将软线类型为

60245IEC53的3×0.75mm2,最大直径由8.8mm改为8.1mm;3×1.0mm2,最大直径由

9.2mm改为8.5mm;3×1.5mm2,最大直径由11.0mm改为10.4mm。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院、广东华声电器实业有限公司、东莞市联升电线电缆有限公

司、深圳市冠旭电子有限公司、顺德凯华电器实业有限公司、浙江跃华电讯有限公司、宁波经济技术开发

区海鑫电器科技有限公司、宁波唯尔电器有限公司、豪利士电线装配(深圳)有限公司、中国家用电器研

究院。
本部分主要起草人:蔡军、谢基柱、邱红、吴海全、王朝圣、陈建雄、郑国平、冯涌麟、邓洪玲、贾玉霖、

朱巨涛。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB17465.2—1998。
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引  言

  GB17465.1—2009中,各章、条凡出现“器具耦合器”、“连接器”或“器具输入插座”等词者,这些词,
均应删掉,而分别代之以“互连耦合器”、“插头连接器”或“器具输出插座”。
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家用和类似用途器具耦合器
第2部分:家用和类似设备用互连耦合器

1 范围

用以下内容代替GB17465.1—2009第1章:
本部分适用于家用和类似用途器具或设备用交流两极、带有接地触头或不带接地触头的互连耦合

器,其使用于额定电压不超过250V,额定电流不超过16A,频率为50Hz或60Hz的交流电源上,该耦

合器用于将电源互连到与其匹配的电气器具或设备上。
注:与器具或其他设备成一整体的或装在器具或其他设备里的器具输出插座属于本部分的适用范围之内。本部分

的尺寸及通用要求适用于这种器具输出插座,但某些试验可能不适用。

对插头连接器的要求,是以如下的假设为基础的,即:相应的器具输出插座的插套温度不超过65℃
(冷条件)。

符合本部分要求的互连耦合器适应于在通常不超过35℃,但偶尔达到40℃1)的环境温度下使用。
符合本部分的标准活页要求的互连耦合器是用作无特殊防潮要求的器具或设备的互连的;若用作

其他的器具或设备的互连,或用作在正常使用时会受到溢水的影响的器具或设备的互连耦合器,必须有

附加要求。
注:以下情况可能需要特殊的结构:

———在特殊条件的场所,例如,船上、车辆上等类似场所;

———在危险场所,例如,可能发生爆炸的地方。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB17465的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T1182 产 品 几 何 技 术 规 范 (GPS)几 何 公 差  形 状、方 向、位 置 和 跳 动 公 差 标 注

(GB/T1182—2008,ISO1101:2004,IDT)

GB17465.1—2009 家用和类似用途的器具耦合器 第1部分:通用要求(IEC60320-1:2007,

MOD)

IEC/TR60083:1997 IEC成员国家中标准化的家用和类似用途的插头插座2)

IEC60906(所有部分) IEC系列家用和类似用途的插头插座

1) 我国部分地区为亚热带气候,考虑到最严酷情况,规定互连耦合器的使用环境温度“通常不超过35℃,但偶尔

会达到40℃”。IEC60320-2-2该条中规定的环境温度为“通常不超过25℃,但偶尔会达到35℃”。后面

同理。

2) 我国插头的型式尺寸应符合GB1002和GB1003。

3 术语和定义

GB17465.1—2009第3章作下述变动后适用。
第3行改为:
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