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滚动轴承 外球面球轴承铸造座
技术条件

1 范围

本标准规定了外球面球轴承铸造座(以下简称铸造座)的技术要求、测量方法、检验规则、标志、包
装等。

本标准适用于外形尺寸符合GB/T7809—1995和JB/T5302—2002规定的铸造座的生产、检验和

验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T275—1993 滚动轴承与轴和外壳的配合

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4199—2003 滚动轴承 公差 定义

GB/T6930—2002 滚动轴承 词汇

GB/T7809—1995 滚动轴承 外球面球轴承座外形尺寸

GB/T8597—2003 滚动轴承 防锈包装

GB/T9439—2010 灰铸铁件

JB/T5302—2002 外球面球轴承座 补充结构 外形尺寸

ISO3228:1993 滚动轴承 外球面轴承铸造座和冲压座

3 术语和定义

GB/T4199—2003和GB/T6930—2002界定的术语和定义适用于本文件。

4 符号

GB/T7809—1995给出的以及下列符号适用于本文件。

4.1 立式座(见图1)

H:安装平面到球面直径中心线的距离(公称尺寸)

Hs:安装平面到球面直径中心线的实际距离

ΔHs:安装平面到球面直径中心线的实际距离偏差
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