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前  言
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林业机械 以汽油机为动力的
轴向振动钩式长杆采摘机

1 范围

本标准规定了以汽油机为动力的轴向振动钩式长杆采摘机(以下简称“采摘机”)的术语和定义、型
号编制方法、技术要求及试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于侧挂式、通过工作头轴向振动以采摘果实的机器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.11 计数抽样检验程序 第11部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T4269.5 便携式林业机械 操作者控制符号和其他标记

GB/T5390 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械噪声测定规范 工程法

(2级精度)

GB/T5395 林业及园林机械 以内燃机为动力的便携式手持操作机械振动测定规范 手把振动

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1 农林机械安全 第1部分:总则

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T13306 标牌

GB/T14176 林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机

GB26133 非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值和测量方法(中国第一、第
二阶段)

GB/T31202 农业和林业机械及园林机械 手扶控制和手持控制机械 灼热表面可触及性的测定

LY/T1045 营林机械 型号编制方法

JB/T5079 中小功率内燃机 燃油箱 技术条件

JB/T5135.1 通用小型汽油机 第1部分:技术条件

JB/T5135.2 通用小型汽油机 第2部分:台架性能试验方法

JB/T5135.3 通用小型汽油机 第3部分:可靠性、耐久性试验与评定方法

JB/T5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

轴向振动钩式长杆采摘机 pole-mountedpickingmachinewithaxialvibrationhook
通过动力驱动采摘钩轴向振动树枝以采摘核桃、橄榄等果实的机器(见图1)。
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