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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ９０７３９：２００８《纺织品　非织造布试验方法　第９部分：包括悬垂系数的悬垂

性测定》。

本标准根据ＩＳＯ９０７３９：２００８重新起草，与ＩＳＯ９０７３９：２００８的主要差异为：

１．标准名称改为《纺织品　织物悬垂性的测定》，删除了引言；

２．规范性引用文件中取消了对ＩＳＯ１８６：２００２关于纸板取样的引用；

３．删除了与方法Ｂ相关的３．４、３．８和３．９术语和定义；

４．增加了夹持盘为１２ｃｍ的可选直径（见５．１．１和６．２．２）；

５．明确了试样静置时间的计时起点［见９．２ｃ）和１０．２ｄ）］；

６．删除了方法Ａ试验报告中的“计算机所用软件及版本”；

７．简化了方法Ｂ的试验内容，删除了方法Ｂ中仪器使用说明书的相关描述及其示意图；

８．删除了第１１章关于精密度有待确定的说明；

９．增加了资料性附录Ａ。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：中纺标（北京）检验认证中心有限公司、莱州市电子仪器有限公司。

本标准主要起草人：斯颖、张国权、章辉。
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纺织品　织物悬垂性的测定

１　范围

本标准规定了用于测定织物悬垂性的试验方法，方法Ａ为纸环法，方法Ｂ为图像处理法。

本标准适用于各类纺织织物。

附录Ａ提供了一种织物动态悬垂性的测定方法可供参考。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

悬垂性　犱狉犪狆犪犫犻犾犻狋狔

已知尺寸的圆形织物试样在规定条件下悬垂时的变形能力。

３．２

悬垂波数　狀狅犱犲狀狌犿犫犲狉

表示悬垂波或折曲的数量，是悬垂形态参数之一。

３．３

波幅　狑犪狏犲犪犿狆犾犻狋狌犱犲

表示大多数的悬垂波或折曲的尺寸，以厘米表示，是悬垂形态参数之一。

３．４

最小波幅　犿犻狀犻犿狌犿犪犿狆犾犻狋狌犱犲

表示悬垂波或折曲的最小尺寸，以厘米表示，是统计数据之一。

３．５

最大波幅　犿犪狓犻犿狌犿犪犿狆犾犻狋狌犱犲

表示悬垂波或折曲的最大尺寸，以厘米表示，是统计数据之一。

３．６

平均波幅　犪狏犲狉犪犵犲犪犿狆犾犻狋狌犱犲

表示悬垂波或折曲的平均尺寸，以厘米表示，是统计数据之一。

３．７

悬垂系数　犱狉犪狆犲犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

悬垂试样的投影面积与未悬垂试样的投影面积的比率，以百分率表示。

４　原理

将圆形试样水平置于与圆形试样同心且较小的夹持盘之间，夹持盘外的试样沿夹持盘边缘自然悬

垂下来。利用方法Ａ和方法Ｂ测定织物的悬垂性。
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