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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本标准负责起草单位：重庆市农机产品质量监督检验站、四川省农业机械鉴定站、四川省资阳市荣

武机具厂、重庆市永川区福春机械厂。

本标准主要起草人：罗宏、梁山城、穆斌、梁云、米洪友、许盨康、陈军成、李荣武、颜福春。
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微 型 谷 物 风 选 机

１　范围

本标准规定了微型谷物风选机的安全要求、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于配套电动机功率不大于１．１ｋＷ 的吸风式或吹风式微型谷物风选机（以下简称“风

选机”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１７１　小功率电动机通用技术条件

ＧＢ／Ｔ５４９４　粮油检验　粮食、油料的杂质、不完善粒检验

ＧＢ／Ｔ５４９７　粮食、油料检验　水分测定法

ＧＢ／Ｔ５６６７　农业机械　生产试验方法

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ／Ｔ９６５１　单相异步电动机试验方法

ＧＢ１０３９５．１　农林机械　安全　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００９，ＩＳＯ４２５４１：２００８，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ１２３５０　小功率电动机的安全要求

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ９７９６　固定式农业机械　噪声声功率级的测定

ＪＢ／Ｔ９８３２．２　农林拖拉机及机具　漆膜附着性能测定方法　压切法（ＪＢ／Ｔ９８３２．２—１９９９，ｅｑｖ

ＩＳＯ２４０９：１９７２）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

微型谷物风选机　犿犻狀犻犵狉犪犻狀狊狑犻狀狀狅狑犲狉

以小功率电动机为配套动力、通过吸风或吹风对谷物进行清选的机器。

３．２

杂质　犻犿狆狌狉犻狋犻犲狊

谷物中含有的壳、茎杆、叶、草及其种子、沙粒、不完整或未成熟谷物等轻杂物，不包括碎石、泥块等

重杂物。
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