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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ２９６５—１９９６《钛及钛合金棒材》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２９６５—１９９６比较，主要有以下变动：

———扩大了棒材的尺寸范围：最小直径或截面厚度从８ｍｍ 变为＞７ｍｍ，棒材的最大直径从

２００ｍｍ扩大到２３０ｍｍ，退火态棒材的长度范围扩大为３００ｍｍ～３０００ｍｍ；

———根据ＧＢ／Ｔ３６２０．１中工业纯钛牌号及其化学成分的修订情况，将工业纯钛的牌号相应修改为

ＴＡ１、ＴＡ２、ＴＡ３和ＴＡ４；

———增加了ＴＡ１３、ＴＡ１５、ＴＡ１９、ＴＣ４ＥＬＩ等钛合金牌号；

———参照 ＡＳＴＭＢ３４８：０６标准，修订了力学性能要求所对应的棒材的横截面积和截面厚度的

规定；

———增加了工业纯钛牌号及ＴＡ１３、ＴＡ１５、ＴＡ１９、ＴＣ４ＥＬＩ等牌号钛合金棒材的技术要求；

———提高了棒材直径或截面厚度的尺寸允许偏差要求；

———增加了资料性附录Ｂ，并对标准格式进行了编辑修改。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张平辉、王永梅、黄永光、冯永琦、李渭清、王韦琪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９６５—１９９６、ＧＢ／Ｔ２９６５—１９８７。
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钛及钛合金棒材

１　范围

本标准规定了钛及钛合金棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合

同）内容。

本标准适用于锻造、挤压、轧制和拉拔的钛及钛合金圆形和矩形棒材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２０３９　金属拉伸蠕变及持久试验方法

ＧＢ／Ｔ３６２０．１　钛及钛合金牌号和化学成分

ＧＢ／Ｔ３６２０．２　钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ４３３８　金属材料　高温拉伸试验

ＧＢ／Ｔ４６９８（所有部分）　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５１６８　两相钛合金高低倍组织检验方法

ＧＢ／Ｔ５１９３　钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

ＧＢ／Ｔ８１８０　钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　棒材的牌号、状态和规格应符合表１的规定。

表１　

牌　　号 供应状态ａ 直径或截面厚度ｂ／ｍｍ 长度ｂ／ｍｍ

ＴＡ１、ＴＡ２、ＴＡ３、ＴＡ４、ＴＡ５、ＴＡ６、ＴＡ７、ＴＡ９、

ＴＡ１０、ＴＡ１３、ＴＡ１５、ＴＡ１９、ＴＢ２、ＴＣ１、ＴＣ２、

ＴＣ３、ＴＣ４、ＴＣ４、ＥＬＩ、ＴＣ６、ＴＣ９、ＴＣ１０、

ＴＣ１１、ＴＣ１２

热加工态（Ｒ）

冷加工态（Ｙ）

退火状态（Ｍ）

＞７～２３０

３００～６０００

３００～６０００

３００～３０００

　　ａＴＣ９、ＴＡ１９和ＴＣ１１钛合金棒材的供应状态为热加工态（Ｒ）和冷加工态（Ｙ）；ＴＣ６钛合金棒材的退火态（Ｍ）为

普通退火态。

ｂ 经供需双方协商，可供应超出表中规格的棒材。

３．１．２　标记示例

　　示例１：直径５０ｍｍ、长度３０００ｍｍ的ＴＣ４钛合金热加工态圆棒标记为：ＴＣ４Ｒ５０×３０００ＧＢ／Ｔ２９６５—２００７

示例２：截面厚度均为６０ｍｍ、长度为２０００ｍｍ的 ＴＡ１５钛合金退火态方棒标记为：ＴＡ１５Ｍ６０×６０×２０００

ＧＢ／Ｔ２９６５—２００７

示例３：直径１０ｍｍ、长度４０００ｍｍ的ＴＣ４钛合金冷加工态圆棒标记为：ＴＣ４Ｙ１０×４０００ＧＢ／Ｔ２９６５—２００７
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