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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１５４７《ＶＭＥ
１）总线对仪器的扩展》分为如下几个部分：

———第１部分：ＴＣＰ／ＩＰ２
）仪器协议规范；

———第２部分：ＴＣＰ／ＩＰＶＸＩ总线接口规范；

———第３部分：ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．１接口规范；

———第４部分：ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．２仪器接口规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１５４７的第３部分。

本部分的结构与技术内容与 ＶＸＩ３
）
１１．２：１９９５（Ｒｅｖ１．０）一致，仅在以下方面做了编辑性的修改：

———标准名称增加了“第３部分”；

———将章节编号Ａ，Ｂ，Ｃ改为１，２，３；

———缩略语给出了注释。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第四分技术委员会归口。

本部分起草单位：哈尔滨理工大学、哈尔滨电工仪表研究所。

本部分主要起草人：袁慧窻、吴丽华、任丽军、吴光涛、马怀俭。

本部分为首次发布。

１）　ＶＭＥ：ＶＥＲＳＡｂｕｓＭｏｄｕｌａｒＥｕｒｏｐｅａｎ．

２）　ＴＣＰ／ＩＰ：ＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｎｔｒｏｌＰｒｏｔｏｃｏｌ／ＩｎｔｅｒｎｅｔＰｒｏｔｏｃｏｌ．

３）　ＶＸＩ：ＶＭＥｂｕｓＥｘｔｅｎｓｉｏｎｆｏｒＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ．
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犞犕犈总线对仪器的扩展

第３部分：犜犆犘／犐犘犐犈犈犈４８８．１

接口规范

１　引言

在测试和测量工业中将仪器连接到计算机网络的需求与日俱增，这种连接既可以是局域网，也可以

是广域网。本规范是ＶＸＩ总线系列规范的一部分，它说明了仪器怎样直接地连接到标准工业网上。本

规范支持的通信和编程范例与ＩＥＥＥ４８８．１和ＩＥＥＥ４８８．２器件支持的技术在性质上很类似。本规范

描述的协议允许ＡＳＣⅡ消息通过ＴＣＰ／ＩＰ网络在控制器和器件间传递。读者应有网络、互联网协议

组、ＯＮＣＲＰＣ和ＧＢ／Ｔ１５９４６—１９９５等方面的知识。

１．１　适用范围

本规范是ＶＸＩ总线系列规范的一部分，定义了一个ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．１接口器件。

本规范唯一直接提及的网络是支持互联网协议组的网络。本规范定义的技术可以在其他网络上应

用，如支持ＯＳＩ协议标准的网络，但本部分并未述及相关变换。本规范在互联网协议组上层使用开放

网络计算（ＯＮＣ）远程过程调用（ＲＰＣ）。

ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．１接口器件也可支持其他的网络协议。

１．２　文本结构

文本分为两个部分。

第一部分：引言，目的是让读者熟悉本文的意图和范围；

第二部分：ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．１接口，定义ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．１接口的操作，包括由ＧＢ／Ｔ２１５４７．１—

２００８定义的网络处理和ＩＥＥＥ４８８．１操作间的变换。

１．３　规范的目的

除了在ＧＢ／Ｔ２１５４７．１—２００８中的目的之外，本规范还有以下目的：

ａ）　定义ＴＣＰ／ＩＰＩＥＥＥ４８８．１接口的操作。

ｂ）　定义从网络处理到ＩＥＥＥ４８８．１操作的转换。

１．４　术语和定义

本部分除了使用在ＧＢ／Ｔ２１５４７．１—２００８中的术语和定义外，还包括如下术语和定义。

１．４．１

犜犆犘／犐犘犐犈犈犈４８８．１接口器件　犜犆犘／犐犘４８８．１犻狀狋犲狉犳犪犮犲犱犲狏犻犮犲

网络仪器主机，它能将网络仪器消息变换为ＩＥＥＥ４８８．１操作，并能把这种要求发送给相应的

ＩＥＥＥ４８８．１器件。

与在其他ＶＸＩ总线规范中的一样，下面的术语用来区别各段落的内容，这些定义和那些在ＩＥＥＥ

１１５５：１９９２中定义的相同。

１．４．２

规则　狉狌犾犲

应该遵守规则以确保系统内各种卡的兼容性，规则是用词“应该”（ＳＨＡＬＬ）和“不应该”（ＳＨＡＬＬ

ＮＯＴ）表示的。这些词只用于陈述规则，不用于其他目的。

１．４．３

推荐　狉犲犮狅犿犿犲狀犱犪狋犻狅狀

１
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