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前  言

  GB/T16649在总标题《识别卡 集成电路卡》下目前由下述14个部分构成:
———第1部分:带触点的卡 物理特性;
———第2部分:带触点的卡 触点的尺寸和位置;
———第3部分:带触点的卡 电信号和传输协议;
———第4部分:用于交换的结构、安全和命令;
———第5部分:应用标识符的国家编号体系和注册规程;
———第6部分:行业间数据元;
———第7部分:用于结构化卡查询语言(SCQL)的行业间命令;
———第8部分:与安全相关的行业间命令;
———第9部分:用于卡管理的命令;
———第10部分:带触点的卡 同步卡的电信号和复位应答;
———第11部分:通过生物识别方法的个人验证(制定中);
———第12部分:带触点的卡 USB电气接口和操作规程;
———第13部分:在多应用环境中用于应用管理的命令(制定中);
———第15部分:密码信息应用。
本部分为GB/T16649的第4部分。
本部分等同采用国际标准ISO/IEC7816-4:2005《识别卡 集成电路卡 第4部分:用于交换的结

构、安全和命令》(英文版)。
为便于使用,本部分作了下列编辑性修改:

a) 删除国际标准前言;

b) 将“本文件”改为“本部分”。
本部分的附录A、附录B、附录C、附录D是资料性附录。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究所、北京握奇数据系统有限公司。
本部分主要起草人:金倩、冯敬、耿力、袁理、王文峰、乔申杰。
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引  言

  GB/T16649是规定集成电路卡参数和交换中集成电路卡使用的系列国际标准。集成电路卡是用

于信息交换(该信息交换由外界和卡上集成电路之间商定)的识别卡。作为信息交换的结果,卡传送信

息(计算结果、存储的数据),和/或更改其内容(数据存储、结果记忆)。
———有4个部分规定了带电触点的卡,其中有3部分还规定了电接口:

GB/T16649.1规定了带触点的卡的物理特性;

GB/T16649.2规定了触点的尺寸和位置;

GB/T16649.3规定了异步卡的电接口和传输协议;

GB/T16649.10规定了同步卡的电接口和复位应答。
———所有其他部分均独立于物理接口技术。它们用于通过触点和/或射频访问的卡:

GB/T16649.4规定了用于交换的组件、安全和命令;

GB/T16649.5规定了应用提供者的注册;

GB/T16649.6规定了用于交换的行业间数据元;

GB/T16649.7规定了用于结构化卡查询语言的命令;

GB/T16649.8规定了用于安全操作的命令;

GB/T16649.9规定了用于卡管理的命令。
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识别卡 集成电路卡
第4部分:用于交换的结构、安全和命令

1 范围

GB/T16649的本部分规定了:
———在接口处交换的命令-响应对的内容;
———获取卡内数据元和数据对象的方法;
———用于描述卡的操作特性的历史字节的结构和内容;
———当处理命令时在接口处所看到的卡内应用和数据的结构;
———访问卡内文件和数据的方法;
———定义访问卡内文件和数据的权限的安全体系结构;
———卡内识别和选择应用的方法和机制;
———安全报文传输的方法;
———访问卡采用的算法的方法。本部分不描述这些算法。
本部分不涵盖卡内和/或外界的内部实现。
本部分独立于物理接口技术。它适用于通过触点、近耦合和射频等方式访问的卡。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T16649的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T16649.3 识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议(GB/T16649.3—

2006,ISO/IEC7816-3:1997,IDT)

GB/T16649.6 识别卡 带触点的集成电路卡 第6部分:行业间数据元(GB/T16649.6—

2001,idtISO/IEC7816-6:1996)

GB/T16263.1—2006 信息技术 ASN.1编码规则 第1部分:基本编码规则(BER)、正则编码

规则(CER)和非典型编码规则(DER)规范(ISO/IEC8825-1:2002,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1
访问规则 accessrule
包含针对一个操作的访问模式和操作前要满足的安全条件的数据元。

3.2
复位应答文件 Answer-to-Resetfile
表示卡操作特性的可选基本文件。
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