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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T30433—2013《液相色谱仪测试用标准色谱柱》。与GB/T30433—2013相比,

除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———修改了术语“理论板数”,将原标准公式(1)移至6.2.2(见3.1、6.2.2,2013年版的3.1);
———修改了术语“拖尾因子”,将原标准公式(2)移至6.2.3(见3.2、6.2.3,2013年版的3.2);
———明确柱效能以萘峰理论板数表示(见5.2,2013年版的4.2);
———明确拖尾因子以萘峰表示,删除了1,4-二羟基蒽醌(见5.3,2013年版的4.3);
———修改了试验设备,将原标准中“10μL(或20μL)注射器”修改为“进样器”,增加“容量瓶”(见

6.1.1,2013年版的5.1.2);
———删除了“制备试验溶液时需在通风橱内操作”(见2013年版的5.1.3);
———修改了试剂,删除了1,4-二羟基蒽醌、硝基苯、二水合磷酸二氢钠、氢氧化钠、芴等项目(见6.1.2.1,

2013年版的5.1.3.1);
———修改了标准溶液,将测试柱效能和拖尾因子用芴、1,4-二羟基蒽醌的配制修改为测试柱效能和

拖尾因子用萘溶液配制(见6.1.2.2,2013年版的5.1.3.2);
———删除了缓冲盐配制(见2013年版的5.1.3.3);
———删除了1,4-二羟基蒽醌方法(见2013年版的5.2.3.2);
———修改了标准柱压降测试方法,更加详细描述了测试方法(见6.2.4,2013年版的5.2.4)。
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液相色谱仪测试用标准色谱柱

1 范围

本文件规定了液相色谱仪测试用标准色谱柱的术语和定义、标准柱参数、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于液相色谱仪测试用标准色谱柱(以下简称“标准柱”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T9008 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法

3 术语和定义

GB/T9008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

理论板数 numberoftheoreticalplate
n
表示柱效能的参数。

3.2
拖尾因子 tailingfactor
T
评价峰形的参数,在峰高5%的峰宽除以峰极大至前伸沿之间2倍的距离。

4 标准柱参数

标准柱参数见表1。

表1 标准柱参数

内径

mm

长度

mm
标准柱管材质 固定相

4.60±0.05 250±1
耐化学腐蚀的不锈钢材料,内
表面抛光处理

十八烷基键合硅胶,平均颗粒度5.0μm±1.0μm,
碳含量10%~30%,孔径60Å~120Å之间

  注:1Å=10-10m。
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