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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１８４１９—２００１《家用卫生杀虫用品　杀虫气雾剂》。

本标准与ＧＢ１８４１９—２００１相比，主要变化如下：

———增加了水基或醇基ｐＨ值范围；

———增加了水分；

———增加了农药登记证号或农药临时登记证号；

———增加了农药生产批准文件号或生产许可证号；

———增加了毒性标识；

———增加了注意事项；

———标准中将喷出率修改为雾化率。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中山榄菊日化实业有限公司、北京市轻工产品质量监督检验一站、成都彩虹电器

（集团）股份有限公司、河北康达有限公司、廊坊乐万家联合家化有限公司、江苏同大股份有限公司、浙江

黑猫神蚊香集团有限公司、福建省金鹿日化股份有限公司、浙江正点实业有限公司、中山市凯达精细化

工股份有限公司、广州立白企业集团有限公司、江西山峰日化有限公司、广东莱雅化工有限公司、江苏爱

特福股份有限公司。

本标准主要起草人：李传和、林炜、麻毅、耿玉川、王金萍、王建强、金宪杨、秦孝明、吴智福、雷东平、

崔茹平、杨作毅、晏希贤、梁伟明、赵建洲、何建国、侯桂丽、王昕瑶。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１８４１９—２００１。
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家用卫生杀虫用品　杀虫气雾剂

１　范围

本标准规定了家用卫生杀虫用品杀虫气雾剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包

装、运输、贮存、使用说明。

本标准适用于卫生杀虫剂允许使用的有效成分与适宜溶剂和助剂配制而成的，以抛射剂为动力灌

装于耐压容器内，内容物按预定方式喷出，用以杀灭害虫的产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ１６００—２００１　农药水分测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于过程稳定性的检验）

ＧＢ５２９６．１—１９９７　消费品使用说明　总则

ＧＢ２４３３０—２００９　家用卫生杀虫用品安全通用技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

杀虫气雾剂　犪犲狉狅狊狅犾狊犻狀狊犲犮狋犻犮犻犱犲

将有效成分、溶剂、助剂密封充装在气雾包装容器内，借助抛射剂的压力把内容物通过阀门和促动

器按预定形态喷出，用于杀灭害虫的一种制品。

３．２

雾化率　狊狆狉犪狔狉犪狋犲

杀虫气雾剂可喷出物占内容物总量的质量百分比。

４　要求

４．１　通则

有效成分使用要求、毒理、有效成分含量及允许波动范围、药效、热贮稳定性、杀虫气雾剂内压、杀虫

气雾剂净含量应符合ＧＢ２４３３０的规定。

４．２　外观和感官

４．２．１　图文清晰，罐体平整，无锈斑，印刷主要部位无明显划伤和污迹。

４．２．２　同一产品可为无味型或多种香型，其香型应与明示香型相符合。

４．３　雾化率

雾化率大于等于９８．０％。
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