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基于项目的温室气体减排量评估技术规范
钢铁行业余能利用

1 范围

本标准规定了钢铁行业余能利用项目(包括余压、余热和副产煤气)温室气体减排量评估的术语和

定义及评估内容。
本标准适用于钢铁行业余能利用项目(包括余压、余热和副产煤气)温室气体减排量评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33760—2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

3 术语和定义

GB/T33760—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T33760—2017中的某些术语和定义。

3.1
化石燃料 fossilfuel
煤炭、石油、天然气等埋藏在地下或海洋下不可再生的燃料资源的总称。它们以固态、液态或气态

存在,所含的能量可通过化学或物理反应释放出来。

3.2
余能(余压、余热、副产煤气) wasteenergy(wastepressure/heat/gas)
钢铁企业正常生产过程中释放出来的副产能源,如热能、压差能、高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气,

这些副产能源在一定的经济技术条件下可以回收利用。

3.3
热电联产厂 cogenerationofheatandpowerplant
利用燃料同时生产电力和热力(蒸汽、热水)的工厂,其具有以下三个特征:

a) 热电联产厂所生产的电力、热力在同一生产过程中同时完成;

b) 热电联产厂的产品除电力以外还应包括蒸汽、热水中至少一种热力产品;

c) 热电联产厂生产的热力产品主要用于厂外使用。

3.4
基准线情景 baselinescenario
用来提供参照的,在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。
[GB/T33760—2017,定义3.4]

3.5
温室气体减排量 greenhousegasemissionreduction
经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。
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