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前  言

  本标准的第4.2条和第4.5条为强制性的,其余为推荐性的。
本标准依据GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会和水利部提出。
本标准由全国工业节水标准化技术委员会用水产品和器具用水效率分技术委员会(SAC/TC442/

SC1)归口。
本标准主要起草单位:国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心、中国标准化研究院、九牧集团

有限公司、申鹭达集团有限公司、辉煌水暖集团有限公司、中宇建材集团有限公司、乐家洁具(佛山)有限

公司、和成(中国)有限公司、福建福泉集团有限公司、潮安县康纳陶瓷洁具有限公司、广东省潮州市梦佳

陶瓷制作有限公司、广东欧美尔工贸实业有限公司、潮州市牧野陶瓷制造有限公司、潮州市非凡工艺实

业有限公司、潮安县鹏王陶瓷实业有限公司、潮安县欧贝尔陶瓷有限公司、广东欧陆卫浴有限公司、鹤山

市康立源卫浴实业有限公司、广东希恩卫浴实业有限公司、福建省中心检验所。
本标准主要起草人:朱双四、白雪、李爱仙、王国兵、朱春雁、朱一军、林孝发、洪建城、王建业、蔡建设、

彭益群、邵则亮、洪金福、陈淑定、苏锡波、陈克平、黄礼辉、郑锡标、苏树周、陈绍伟、陈放青、黄记源、
黄镇怀。 
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便器冲洗阀用水效率限定值及
用水效率等级

1 范围

本标准规定了机械式便器冲洗阀、压力式便器冲洗阀、非接触式便器冲洗阀的用水效率限定值、节
水评价值、用水效率等级、技术要求和试验方法。

本标准适用于安装在建筑设施供水管路上,供水压力≤0.9MPa、介质温度≤40℃条件下使用的

便器冲洗阀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
便器冲洗阀 flushvalveforwaterclosetsorurinals
实现便器冲洗功能的控制装置,是冲洗阀的一种形式。

3.2
机械式便器冲洗阀 mechanicalflushvalveforwaterclosetorurinals
需直接接触启动的便器冲洗阀,包括脚踏式、按钮和手柄式等形式。

3.3
压力式便器冲洗阀 pressurizedtypeflushvalveforwaterclosetorurinals
利用供水压力,将水预先加入密闭箱,然后只利用密闭箱的加压水进行冲洗的便器冲洗阀。

3.4
非接触式便器冲洗阀 non-contactflushvalveforwaterclosetorurinals
利用红外线、热释电、微波、超声波以及其他媒介做传感器,不需直接接触即可运行的便器冲洗阀。

3.5
冲水周期 flushcycle
便器冲洗阀完成一个冲洗过程,从其阀打开的瞬间至完全关闭的瞬间所经历的时间。

3.6
静态压力 staticpressure
进水阀完全关闭时,进水阀前的进水管路中的稳定静压值。

3.7
动态压力 dynamicpressure
进水阀完全打开时,进水阀前300mm范围内进水管道中的稳定压力值。
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