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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本标准起草单位:中船重工集团公司第七一三研究所。
本标准主要起草人:陆文启、邱文君、许冰石、孙琪、李云翔、倪庆军。
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青饲料牧草烘干机组

1 范围

本标准规定了青饲料牧草烘干机组的型式与型号、设备工作的一般条件、技术要求、性能试验、检验

规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于以无污染高温热空气为干燥介质,高温快速干燥方式的滚筒式青饲料牧草烘干机组

(以下简称烘干机组)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB151 管壳式换热器

GB/T191 包装储运图示标志

GB713 锅炉和压力容器用钢板

GB/T5468 锅炉烟尘测试方法

GB/T5667 农业机械 生产试验方法

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T6432 饲料中粗蛋白测定方法

GB/T6434 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法

GB/T6435 饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定

GB/T11835 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T16400 绝热用硅酸铝棉及其制品

GB16895.3 建筑物电气装置 第50-54部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和

保护联接导体

GB/T24343—2009 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范

GB50211 工业炉砌筑工程施工及验收规范

GB50309 工业炉砌筑工程质量验收规范

JB/T6672—2011 燃煤热风炉

JB/T8581—2010 畜牧机械 产品型号编制规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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