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无损检测仪器

工业X射线探伤机性能测试方法

1 范围

本标准规定了进行技术性能试验和安全可靠性、稳定性试验时,试验仪器、试验程序、结果处理等。
本标准适用于额定电源电压为交流220V、380V或220V/380V,频率为50Hz的完全防电击的工

业X射线探伤机(以下简称X射线机)的性能测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T9582—1998 工业射线胶片ISO感光度和平均斜率的测定(用X和γ射线曝光)

GB18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB22448—2008 500kV以下工业X射线探伤机防护规则

GB/T25758.5—2010 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第5部分:小焦点和微焦点X射

线管的有效焦点尺寸的测量方法

JB/T6220—2004 射线探伤用密度计

JB/T7902 线型像质计

JB/T7903 工业射线照相底片观片灯

IEC60336:2005 医疗电气设备 医疗诊断用X射线管组件 焦点特性

3 技术条件和性能试验

3.1 试验一般条件

a) 环境温度为2℃~40℃;

b) 空气相对湿度不大于85%;

c) 电源电压波动不超过额定电源电压的±10%;

d) 大气压力83979Pa~106640Pa;

e) 试验室屏蔽良好不受外界射线电离辐射干扰;

f) 技术环境条件:容量不小于10kW的电源,电网容量不小于X射线机总功率的2倍。

3.2 电源电压波动时正常工作试验

3.2.1 试验仪器

a) 容量为被测试X射线机功率150%以上的调压器;

b) 准确度不低于1.0级的交流电压表。

3.2.2 试验程序

3.2.2.1 如图1所示连接好后使X射线机的控制器上的电源电压调整钮处于正常位置,使电压表示

值为电源额定值(如单相为220V),调整管电压为额定值,管电流为额定值,曝光时间为额定值,进行额

定工作状态模拟曝光试验。
1

GB/T26592—2011



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20111026104343
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     322
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     21
     25
     24
     25
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





