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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本标准起草单位:提高石油采收率国家重点实验室(中国石油勘探开发研究院)。
本标准主要起草人:张祖波、罗蔓莉、戴志坚、吕伟峰、洪颖。
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岩石中两相流体相对渗透率测定方法

1 范围

本标准规定了测定岩石中两相流体相对渗透率的基本原理、测定和计算方法以及计量仪器的技术

指标。
本标准适用于胶结砂岩岩样中两相流体相对渗透率的测定,其他类型多孔介质可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SY/T5153 油藏岩石润湿性测定方法

SY/T5336 岩心分析方法

3 岩样准备

3.1 岩样的保存和钻取

3.1.1 选择有代表性的岩样,钻成直径大于或等于2.50cm的圆柱,长度不小于直径的1.5倍。

3.1.2 新鲜胶结岩样在井场可采取下列两种包装方式:

a) 岩心出筒后先用聚乙烯膜包好,再用锡箔纸包裹后浸蜡密封;

b) 在井场将岩心浸入浓度大于5%的NaCl水溶液中并密封。
用浓度大于5%的NaCl水溶液或中性煤油作循环液钻取岩样,钻取的岩样浸泡在抽空的原油中密

闭保存。

3.1.3 疏松岩样在岩心出筒后先用干冰冷冻保存,用液氮作循环液钻取岩样。

3.2 岩样的清洗

岩样的清洗和烘干按SY/T5336的规定执行。

3.3 岩样孔隙度和气体渗透率测定

岩样孔隙度和气体渗透率测定按SY/T5336的规定执行,并用氦气法直接测定孔隙体积,上述参

数重复测定两次,偏差在SY/T5336规定的范围内。

3.4 岩样的饱和

3.4.1 将烘干的岩样称重,抽真空饱和地层水。

3.4.2 将饱和模拟地层水后的岩样称重,即可按式(1)求得有效孔隙体积。

Vp=m1-m0

ρw
…………………………(1)

  式中:

Vp———岩样有效孔隙体积的数值,单位为毫升(mL);
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