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引  言

  本规程是对JJG539—1997 《数字指示秤》检定规程进行的修订。
本规程在编制格式上执行了JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》。与

JJG539—1997相比,除编辑性修改外,主要有以下不同:
———增补了与计量检定相关的一些必要的术语,修改了首次检定和后续检定中注的

内容,修改了使用中检查的定义及要求 (见3.1.3、7.3);
———规定了数字指示秤必须使用的法定计量单位 (见3.2);
———在通用技术要求中增加了计量的安全性 (见6.1);
———在计量器具标识中增加了限制使用场合的特殊说明:若n>3000时,应注明

“不允许室外使用”(见6.4.2);
———增加了检定条件的要求 (见7.2);
———增加了检定项目一览表 (见7.3);
———称量检定中删除了50%最大秤量点;
———明确了吊秤称量测试施加载荷的方法 (见7.5.7.1);
———明确了扣除皮重的皮重值的选取 (见7.5.9.1);
———修改了重复性检定的要求 (见7.5.10);
———提供了检定记录格式和检定证书、检定结果通知书内页格式 (见附录 A、B、

C)。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG426—1986 光栅秤;
———JJG216—1987 机电秤;
———JJG510—1987 电子吊秤;
———JJG668—1990 固定式电子秤;
———JJG539—1988 电子计价秤;
———JJG539—1997 数字指示秤。
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数字指示秤检定规程

1 范围

本规程适用于中准确度级和普通准确度级的数字指示秤 (以下简称秤)的首次检

定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

JJG99 砝码

JJF1181 衡器计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1181界定的及以下术语适用于本规程。

3.1.1 首次检定 initialverification
对未被检定过的秤进行的检定。

3.1.2 后续检定 subsequentverification
在首次检定后的一种检定,包括强制周期检定和修理后检定。

3.1.3 使用中检查 in-serviceinspection
检查使用中的秤的计量安全性、法制管理标志、计量检定标记,检定后计量器具状

况是否符合要求。

3.1.4 鉴别阈 discriminationthreshold
引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。

3.1.5 多指示装置 multi-indicatingdevice
将秤的同一称量结果显示在不同指示装置上,这个指示装置可以是数字指示装置、

打印机、显示屏等。

3.1.6 铅封 leadsealing
一种用金属铅或铅合金的封印标记,用于防止对秤进行任何未经授权的修改、再调

整或拆除部件等的物理标记。包括制造商的出厂检验合格铅封和检定机构的检定合格

铅封。

3.1.7 多范围秤 multiplerangeinstrument
对于同一承载器,秤有两个或多个称量范围,它们具有不同的最大秤量和不同的分

度值,每个称量范围均从零到其最大秤量。

3.1.8 多分度秤 multi-intervalinstrument
只具有一个称量范围,该称量范围又由不同分度值分成几个局部称量范围的一种
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