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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３０４８《电线电缆电性能试验方法》分为１４个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：金属材料电阻率试验；

———第３部分：半导电橡塑材料体积电阻率试验；

———第４部分：导体直流电阻试验；

———第５部分：绝缘电阻试验；

———第７部分：耐电痕试验；

———第８部分：交流电压试验；

———第９部分：绝缘线芯火花试验；

———第１０部分：挤出护套火花试验；

———第１１部分：介质损耗角正切试验；

———第１２部分：局部放电试验；

———第１３部分：冲击电压试验；

———第１４部分：直流电压试验；

———第１６部分：表面电阻试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ３０４８的第９部分。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４《电线电缆电性能试验方法 绝缘线芯工频火花试验》和

ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２《电线电缆　绝缘线芯直流火花试验方法》。本次修订按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标

准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》对本部分进行了调整。

本部分与ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４和ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２相比主要变化如下：

———标准的中文名称统一为“电线电缆电性能试验方法　第９部分：绝缘线芯火花试验”；

———标准的英文名称改为“Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃｃａｂｌｅｓａｎｄｗｉｒｅｓ—

Ｐａｒｔ９：Ｓｐａｒｋｔｅｓｔｏｆｉｎｓｕｌａｔｅｄｃｏｒｅｓ”；

———本部分的总体结构和编排按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了修改：

１）　第１章为“范围”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４和 ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的第１章；本版的

第１章）；

２）　第２章为“规范性引用文件”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４的第２章，ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；

本版的第２章）；

３）　第３章为“术语和定义”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４和 ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；本版的

第３章）；

４）　第４章为“试验设备”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４的第３章、ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的第２章；

本版的第４章）；

５）　第５章为“试样制备”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４和ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；本版的第５章）；

６）　第６章为“试验程序”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４的第４章和第５章、ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的

第３章和第４章；本版的第６章）；

７）　第７章为“试验结果及评定”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４的第６章和ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的

第５章；本版的第７章）；

８）　第８章为“试验设备的校准”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４的第７章、ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；
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本版的第８章）；

９）　第９章为“试验记录”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４和ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；本版的第９章）；

———在第１章“范围”中删除了包含要求的部分（ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的第１章；本版的第１章）；

———在第 ２ 章 “规 范 性 引 用 文 件”中 补 充 了 相 关 标 准 （ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４ 的 第 ２ 章；

ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；本版的第２章）；

———增加了第 ３ 章 “术语和定义”（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４ 和ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２ 无；本版

的第３章）；

———在第４章“试验设备”中修改了对直流高压电源脉动的规定（ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的２．１；本

版的４．２．２）；

———在第６章“试验程序”中将试验电压由规定值改为推荐值（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４的第４章和

ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２的第３章；本版的第６章）；

———增加第９章“试验记录”，规定了试验记录应记载的具体内容（ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４和

ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２无；本版的第９章）。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所。

本部分主要起草人：万树德、余震明、夏凯荣、张兆焕。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ３０４８．９—１９８３、ＧＢ／Ｔ３０４８．９—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ３０４８．１５—１９９２。
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电线电缆电性能试验方法

第９部分：绝缘线芯火花试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分规定了绝缘线芯（电线）火花试验的术语和定义、试验设备、试样制备、试验程

序、试验结果及评定、试验设备的校准和试验记录。

本部分适用于检验橡皮和塑料绝缘电线电缆绝缘线芯的绝缘层质量，可用于电线电缆的中间检验

和例行试验。不适用于检验任何采用非导电材料制成的导电线芯的绝缘产品。

本部分包括工频火花试验和直流火花试验。即采用工频火花机和直流火花机进行试验。

本部分应与ＧＢ／Ｔ３０４８．１一起使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１　电工术语　电缆（ｉｄｔＩＥＣ６００５０（４６１）：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３０４８．１　电线电缆电性能试验方法　第１部分：总则

ＪＢ／Ｔ４２７８．１０　橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法　火花试验机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１确立的下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ３０４８的本部分。

３．１

火花试验　狊狆犪狉犽狋犲狊狋

电缆通过周围电极时该电极对其施加试验电压的一种绝缘试验。

４　试验设备

４．１　概述

工频火花试验机和直流火花试验机的示意图如图１，主要组成部分及整个装置应符合下述各条

规定。

４．２　高压电源

４．２．１　工频火花试验机的高压电源

电源频率为（４９～６１）Ｈｚ，电压波形应近似正弦波。

４．２．２　直流火花试验机的高压电源

电源的正极应接地，负极由一根低电容的非屏蔽电线与试验电极相连，直流输出电压的纹波，其峰

值对峰值应不超过直流电压的５％。

４．２．３　试验电压的测量

试验电极对地的电位差应由火花机的试验电压表显示，试验电压表应直接连接到电源的输出端，也

可通过其他任何合适的方式连接，但其示值误差应不超过±５％。
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