
ICS07.060
CCSA45

中华人民共和国海洋行业标准

HY/T0416—2024

海洋信息通信网地面专网建设技术规范

Technicalspecificationfortheprivategroundnetworkconstructionof
marineinformationcommunicationnetwork

2024-03-05发布 2024-06-01实施

中华人民共和国自然资源部 发 布



目  次

前言 Ⅰ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 缩略语 2……………………………………………………………………………………………………

5 拓扑规范 2…………………………………………………………………………………………………

6 路由规范 4…………………………………………………………………………………………………

7 VPN规范 7…………………………………………………………………………………………………

8 IP地址规范 8………………………………………………………………………………………………

9 QoS策略规范 12…………………………………………………………………………………………

10 网络与安全管理技术要求 13……………………………………………………………………………

11 外联其他网络要求 14……………………………………………………………………………………

12 线路及设备要求 14………………………………………………………………………………………

参考文献 15……………………………………………………………………………………………………

HY/T0416—2024



前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国自然资源部提出。
本文件由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本文件起草单位:国家海洋信息中心、自然资源部北海信息中心、自然资源部东海信息中心、自然资

源部南海信息中心。
本文件主要起草人:李占斌、刘丰、王喜亭、吴文婷、周雪、吕憧憬、张彬、王颀、曹盛文、曲鹏、张峰、

肖燕、魏海、诸茂华、王蕾、朱守荣、王金磊、金莹莹、陈升智、朱海滨、王园君、曹磊。
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海洋信息通信网地面专网建设技术规范

1 范围

本文件规定了海洋信息通信网地面专网的网络拓扑和路由、VirtualPrivateNetwork(VPN)、In-
ternetProtocol(IP)地址、QualityofService(QoS)等的设计要求,以及骨干网线路和主要网络设备的功

能要求、网络与安全管理方面的技术要求等。
本文件适用于海洋通信网地面专网的骨干网建设和各级接入节点的用户局域网建设。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海洋信息通信网 oceanicinformationcommunicationnetwork
传输海洋信息的业务专网,采用 MPLSVPN技术构建,网络覆盖各级涉海管理部门、业务机构和

有关科研院所,承载海域海岛、海洋观测预报、海洋经济、海洋权益、海洋生态等业务。

3.2
运营商核心路由器 providerrouter;P
转发从PE设备发过来的VPN数据的骨干网核心设备。
注:P设备仅与其他P设备和PE设备互联。在本文件中需要支持 MPLS和LDP功能。

3.3
运营商边缘路由器 provideredgerouter;PE
骨干网和用户局域网直接相连的设备,主要负责路由和VPN业务接入,完成报文在骨干网和局域

网中的映射和转换。
注:海洋信息通信网采用分层PE设计,PE分为SPE设备和UPE设备。

3.4
超级运营商边缘路由器 superprovideredgerouter;SPE
维护其通过UPE所连接的站点所在的VPN中的所有路由。
注1:SPE设备上联P设备,下联UPE设备。
注2:包括本地和远程站点中的路由。

3.5
下层运营商边缘路由器 underlayerprovideredgerouter;UPE
维护其直接连接的VPN站点的路由,不维护VPN中其他远程站点的路由。
注:UPE设备上联SPE设备,下联 MCE设备。

3.6
多实例用户边缘路由器 multi-vpn-instancecustomeredgerouter;MCE
用户局域网的出口设备,需要支持并配置多VPN实例功能,为不同的VPN提供逻辑上独立的路
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