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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本文件起草单位:国家管网集团北方管道有限责任公司、国家石油天然气管网集团有限公司、国家

管网集团科学技术研究总院分公司、中国石油规划总院、中国石油天然气管道工程有限公司、中国特种

设备检测研究院、中国石油集团工程材料研究院有限公司、北京航空航天大学、中国科学院金属研究所、
国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司。
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油气管道完整性评价技术规范

1 范围

本文件规定了油气输送管道完整性评价的内容、方法和要求,包括评价数据准备和分析、检测与监

测、适用性评价、完整性评价报告等内容。
本文件适用于输送油气介质的陆上钢质管道的完整性评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T27699 钢质管道内检测技术规范

GB/T30582 基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价

GB32167 油气输送管道完整性管理规范

GB/T36676 埋地钢质管道应力腐蚀开裂(SCC)外检测方法

GB50251 输气管道工程设计规范

GB50253 输油管道工程设计规范

GB50369 油气长输管道工程施工及验收规范

SY/T0087.1 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第1部分:埋地钢质管道外腐蚀直接评价

SY/T0087.2 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第2部分:埋地钢质管道内腐蚀直接评价

SY/T0087.4 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第4部分:埋地钢质管道应力腐蚀开裂直接评价

SY/T0087.5 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第5部分:油气管道腐蚀数据综合分析

SY/T6597 油气管道内检测技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
管道完整性评价 pipelineintegrityassessment
采取适用的检测、监测或测试技术,获取管道本体状况信息,结合材料与结构可靠性等分析,对管道

的安全状态进行全面评价,从而确定管道适用性的过程。
注:常用的完整性评价方法包括基于管道内检测数据的适用性评价、压力试验和直接评价等。

3.2
内检测 in-lineinspection;ILI
借助于流体压差使检测器在管内运动,检测管道缺陷(内外壁腐蚀、损伤、变形、裂纹等)、管道中心

线位置和管道结构特征(焊缝、三通、弯头等)的方法。
[来源:GB32167—2015,3.12]
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