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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ３６７６：１９８３《包装　单元货物尺寸》（英文版）。本标准与ＩＳＯ３６７６：１９８３的主

要差异如下：

———删除了１２００ｍｍ×８００ｍｍ单元货物尺寸；

———将单元货物尺寸１１４０ｍｍ×１１４０ｍｍ修改为１１００ｍｍ×１１００ｍｍ；

———规定的单元货物尺寸是最小尺寸，其允许最大偏差为＋４０ｍｍ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５２３３—１９９４《包装　单元货物尺寸》。本标准与ＧＢ／Ｔ１５２３３—１９９４相比主要

变化如下：

———将“底平面尺寸”的术语修改为“平面尺寸”（见３．３）；

———包装单元货物尺寸由“１２００ｍｍ×１０００ｍｍ”“１２００ｍｍ×８００ｍｍ”“１１４０ｍｍ×１１４０ｍｍ”

三种改为“１２００ｍｍ×１０００ｍｍ”“１１００ｍｍ×１１００ｍｍ”两种（见第４章）；

———“允许偏差”改为“长、宽最大偏差”，数值改为“＋４０ｍｍ”（见第４章）。

本标准由中国国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４９）归口。

本标准起草单位：交通部科学研究院、中国包装联合会、铁道部标准计量研究所、中国出口商品包装

研究所。

本标准主要起草人：熊才启、汪炜、王利、张锦、李建华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５２３３—１９９４。
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包装　单元货物尺寸

１　范围

本标准规定了在货物流通过程中单元货物的最小平面尺寸。

本标准适用于公路、铁路和水路运输的单元货物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１２２（所有部分）　包装术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

货物流通　犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀狅犳犵狅狅犱狊

产品由始发地运至其目的地的过程，包括包装、单元货物、运输、装卸和贮存等基本要素。

３．２

单元货物　狌狀犻狋犾狅犪犱

通过一种或多种手段将一组货物或包装件拼装在一起，使其形成一个整体单元，以利于装卸、运输、

堆码和贮存。

３．３

平面尺寸　狆犾犪狀犱犻犿犲狀狊犻狅狀

由一个水平面上的四个相互垂直相交的竖直平面在该水平面上所围成的矩形尺寸，这四个竖直平

面能包容自由放置于该水平面上的单元货物，见图１。
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犌犅／犜１５２３３—２００８




