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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７７３９《技术图样与技术文件的缩微摄影》分为六个部分：

———第１部分：操作程序；

———第２部分：３５ｍｍ银明胶型缩微品的质量标准与检测；

———第３部分：３５ｍｍ缩微胶片开窗卡；

———第４部分：特殊和超大尺寸图样的拍摄；

———第５部分：开窗卡中缩微影像重氮复制的检验程序；

———第６部分：３５ｍｍ缩微胶片放大系统的质量准则和控制。

本部分为ＧＢ／Ｔ１７７３９的第１部分，等同采用ＩＳＯ３２７２１：２００３《技术图样和其他绘图室文件的缩

微摄影　第１部分：操作程序》（英文版）。

本部分与ＩＳＯ３２７２１：２００３相比，主要做了以下编辑性修改：

———图１中ｔ的标注位置改动（ＩＳＯ３２７２１：２００３标注有误）；

———部分规范性引用文件改为对应的国家标准；

———“国际标准本部分”改为“本部分”；

———删除国际标准前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５０２１—１９９４《缩微摄影技术　用３５ｍｍ卷片拍摄技术图样和技术文件的规

定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５０２１—１９９４相比主要变化如下：

———将标准号改为ＧＢ／Ｔ１７７３９．１，标准名称也做了相应修改，并按照分部分的标准文本的表述方

法对文本内容的表述进行统一，保持ＧＢ／Ｔ１７７３９标准的整体性；

———增加“４生片”一章；

———将原“７质量要求”删除，增加“７放大”。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由全国文献影像技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８６）提出并归口。

本部分起草单位：全国文献影像技术标准化技术委员会六分会、国家档案局档案科学技术研究所。

本部分主要起草人：聂曼影、吴筑清、魏伶俐、晏杰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５０２１—１９９４。
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技术图样与技术文件的缩微摄影

第１部分：操作程序

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７７３９的本部分规定了在３５ｍｍ无孔胶片上拍摄技术图样和诸如建筑设计图、计算记录、技

术要求、符号集和零件单等其他技术文件的缩小比率、放大倍率、放大尺寸和由此而生成的影像尺寸。

本部分适用于缩微拍摄浅色背景上有深色线条和字符、尺寸不超过 Ａ０的文件，原件宜符合

ＩＳＯ５４５７：１９９９和ＧＢ／Ｔ１０６０９．４的要求。本部分还适用于ＩＳＯ５４５７：１９９９规定以外的，只要幅面不超

过９１２ｍｍ×１２３０ｍｍ，并且按本部分规定能够容纳在３５ｍｍ缩微胶片单一画幅中的其他尺寸文件的

缩微拍摄。

本部分不适用于ＣＯＭ设备产生的影像。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７７３９的本部分引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）和修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文本的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６１５９．１—２００３　缩微摄影技术　词汇　第１部分：一般术语（ＩＳＯ６１９６１：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１５９．３—２００３　缩微摄影技术　词汇　第３部分：胶片处理（ＩＳＯ６１９６３：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１５９．７—２０００　缩微摄影技术　词汇　第七部分：计算机缩微摄影技术（ｅｑｖＩＳＯ６１９６７：

１９９２）

ＧＢ／Ｔ６１５９．２２—２０００　缩微摄影技术　词汇　第二部分：影像的布局和记录方法（ｅｑｖＩＳＯ６１９６２：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ１０６０９．４　技术制图　对缩微复制原件的要求（ＧＢ／Ｔ１０６０９．４—１９８９，ｎｅｑＩＳＯ６４２８：１９８２）

ＩＳＯ５４５７：１９９９　技术产品文献　图纸的尺寸和布局

ＩＳＯ６１４８：２００１　摄影术　缩微摄影胶片、防光片盘和盘芯　尺寸

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６１５９．１—２００３、ＧＢ／Ｔ６１５９．３—２００３和ＧＢ／Ｔ６１５９．２２—２０００中给出的术语和定义适用于

本部分。

４　生片

生片应为符合ＩＳＯ６１４８：２００１规定的３５ｍｍ无孔胶片。

５　原件

５．１　尺寸

建议使用ＩＳＯ５４５７：１９９９规定的Ａ系列尺寸的原件。

注：本部分不包括尺寸大于９１２ｍｍ×１２３０ｍｍ的各种文件；大于上述尺寸的文件属于ＧＢ／Ｔ１７７３９．４—２００８的

范围。
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