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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ７１０《氧化钴化学分析方法》共分为６个部分：

———第１部分：钴量的测定　电位滴定法；

———第２部分：钠量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———第３部分：硫量的测定　高频燃烧红外吸收法；

———第４部分：砷量的测定　原子荧光光谱法；

———第５部分：硅量的测定　钼蓝分光光度法；

———第６部分：钙、镉、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为ＹＳ／Ｔ７１０的第３部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ２５６—２０００《氧化钴》附录Ｃ。与ＹＳ／Ｔ２５６—２０００《氧化钴》附录Ｃ相比，本部分

主要有如下变动：

———用对高频燃烧红外吸收法替代示波极谱法；

———补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本部分参加起草单位：长沙矿冶研究院、浙江华友钴业股份有限公司。

本部分主要起草人：龙玉瑜、蔡军、张志勇、杨林、黄晓婷、朱震清、谢柏华。
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氧化钴化学分析方法

第３部分：硫量的测定

高频燃烧红外吸收法

１　范围

ＹＳ／Ｔ７１０的本部分规定了氧化钴中硫量的测定方法。

本部分适用于氧化钴中硫量的测定。测定范围：０．００５０％～０．１００％。

２　方法提要

在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试料在高温下燃烧，硫生成二氧化硫气体进入红

外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收后，计算并显示结果。

３　试剂和材料

３．１　净化剂

３．１．１　无水过氯化钙。

３．１．２　脱脂棉。

３．２　助熔剂

３．２．１　低硫锡、钨：锡＋钨（０．２ｇ＋１．５ｇ）。

３．２．２　低硫锡、铁：锡＋铁（０．２０ｇ＋０．４０ｇ），纯铁含硫量应＜０．００１０％。

３．２．３　钨粒。

３．３　坩埚

陶瓷坩埚（２４ｍｍ×２４ｍｍ），使用前应在＞１１００℃高温炉中灼烧２ｈ，取出置于干燥器内冷却备用

（两天内有效）。

３．４　标准钢样

３．４．１　标准钢样：含硫量０．００５０％～０．１０％。

３．４．２　标准钢样或纯铁标样：含硫量＜０．００１０％。

４　仪器

高频红外碳硫分析仪。

表１　仪器参考工作条件

氧气纯度 氧气压力／ＭＰａ
氧气流量

Ｌ／ｍｉｎ

分析气流量

Ｌ／ｍｉｎ

载氧阀压力

ＭＰａ
吹氧时间／ｓ 分析时间／ｓ

高纯氧 ０．２～０．２５ ２．０ ４．０ ０．０８ １５ ３５

５　分析步骤

５．１　仪器准备

按仪器推荐条件准备好仪器待用。

５．２　仪器的稳定性

５．２．１　通过燃烧几个类似于待测试样的样品来调整和稳定仪器。
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