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前  言
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服装用人体数据验证方法
用三维测量仪获取的数据

1 范围

本标准规定了用三维测量仪获取的服装用人体数据的验证方法。
本标准适用于用三维测量仪获取的各类服装用人体数据的验证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1335(所有部分) 服装号型

GB/T15557 服装术语

GB/T16160 服装用人体测量的部位与方法

GB/T23698 三维扫描人体测量方法的一般要求

3 术语和定义

GB/T15557、GB/T16160界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
档差 gradedifference
服装号型中各个系列数据的分档数值。

3.2 
自动数据 automaticdata
使用三维测量仪获得的数据。

3.3 
手动数据 manualdata
使用软尺、马丁仪获得的数据。

3.4 
同场采集 measuringinthesameplace
同一样本在相同的地点和时间使用三维测量仪与软尺或马丁仪获得的数据。

4 原理

以GB/T1335和GB/T16160的规定为基础,使用自动和手动同场采集样本数据,将自动数据与

手动数据进行比对。以手动数据为基准,将标准档差转换为数据值域作为判定条件,应用数理统计方法

对数据进行分析和验证,进而对三维测量设备可靠性及数据可用性等方面进行综合评价。
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