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铝用炭素材料炭胶泥中挥发分的测定

1 范围

本标准规定了炭胶泥中挥发分的测定方法。
本标准适用于炭胶泥中挥发分的测定。

2 方法提要

在隔绝空气的情况下,试样在一定的温度下加热灼烧一定的时间,计算所挥发出的物质质量占灼烧

前试样质量的百分数。

3 仪器

3.1 瓷坩埚:容积25mL,带盖,上口外径38mm~39mm,下底外径22mm~25mm,高37mm~
38mm。

3.2 干燥器:内装干燥剂。

3.3 天平:感量0.0001g。

3.4 马弗炉:温度控制在900℃±10℃。

3.5 坩埚架:耐热金属丝制成,炉底与坩埚底部距离为20mm~25mm。

4 试样

每个试样取1L,取样时要充分进行搅拌,用密闭容器盛装,48h之内进行检测分析。

5 分析步骤

5.1 测定次数

平行地进行两次测定。

5.2 测定

5.2.1 将瓷坩埚(3.1)置于900℃±10℃的马弗炉(3.4)中,灼烧1h,取出,置于干燥器(3.2)中,冷却

30min,称量,精确至0.0001g;重复灼烧,称量至恒重(m1)。

5.2.2 在已恒重的瓷坩埚(5.2.1)中,称取1.0000g试样,精确至0.0001g(m0),盖上坩埚盖,放在坩

埚架上,当炉温达到430℃±20℃时,迅速将坩埚连同坩埚架一并送入炉中灼烧6min,然后取出坩埚

放入炉温达到900℃±10℃高温炉中,灼烧6min,取出置于空气中冷却3min~5min,再放入干燥器

(3.2)中冷却至室温(约20min),称量(m2),精确至0.0001g。将瓷坩埚和坩埚架放入马弗炉后,要求

马弗炉的温度在3min内回到900℃±10℃,否则试验结果作废。
1

YS/T736—2010




