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板式家具板件加工生产线验收通则

1 范围

本标准规定了板式家具板件加工生产线的术语和定义、要求、检测方法、检验与验收规则及标志。
本标准适用于板式家具板件加工的自动化生产线(以下简称生产线)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6576 机床润滑系统

GB/T7932 气动系统通用技术条件

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T13306 标牌

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB/T18262 人造板机械通用技术条件

GB/T18514 人造板机械安全通则

GB50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
板式家具板件加工生产线 panelcomponentsmanufacturinglineofpaneltypefurniture
由多台板式家具加工设备组成,可通过自动进出料或中间输送设备连接的连续加工板式家具板件

的生产连线,中间无分离的工件仓储环节或人工搬运环节。

4 要求

4.1 一般要求

4.1.1 生产线全部设备、电气系统、自动控制装置、安全设施、液压、气动、除尘系统等应完整、齐备,并
应符合相关标准和技术要求。

4.1.2 生产线验收时,技术资料应完整、规范和正确,并应包括:

a) 生产线设备布置图、工艺流程图、除尘系统图及设备明细表;

b) 整条生产线的电气系统图和气动系统图,总装机容量、压缩空气用量等参数;

e) 应有明确板件加工生产能力或输运通过能力的说明文件;
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