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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１８６７３—２００２《渔用机织网片通用技术条件》的修订，在下列章节作了以下的修

改和补充：

———将菱形网目聚乙烯经编网片更名为聚乙烯经编网片（３．６）；

———将方形网目聚乙烯经编网片更名为聚乙烯平织网片（３．７）；

———将聚乙烯渔用机织网片和聚酰胺复丝渔用机织网的股系数更名为断裂强力系数并进行了修改

（５．３．１、５．３．２）；

———增加了聚酰胺单丝网片的结牢度指标及试验方法（５．３．３．２、６．４）；

———增加了断裂强力的变异系数指标及计算方法（５．３．６、６．５）；

———增加了构成渔用机织网片的单丝直径的测量方法（６．６）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会渔具及渔具材料分技术委员会（ＴＣ１５６／ＳＣ４）归口。

本标准由国家渔具质量监督检验中心负责起草，鑫海绳网制造有限公司参加起草。

本标准主要起草人：苗傲霜、丛培云、刘放军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８６７３—２００２。
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渔 用 机 织 网 片

１　范围

本标准规定了渔用机织网片的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输及贮存。

本标准适用于以机器编织的聚乙烯经编型渔用机织网片和平织网片，以机器编织并经定型处理后

的聚乙烯单线单死结型渔用机织网片、聚酰胺单线单死结型渔用复丝机织网片、聚酰胺单丝双死结型渔

用机织网片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５１　评定沾色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ３９３９．２　主要渔具材料命名与标记　网片

ＧＢ／Ｔ４９２５　合成纤维渔网片断裂强力与断裂伸长率试验方法

ＧＢ／Ｔ５７０８　纺织品　针织物　术语

ＧＢ／Ｔ６９６４　渔网网目尺寸测量方法

ＧＢ／Ｔ６９６５　渔具材料试验基本条件　预加张力

ＳＣ／Ｔ５００１　渔具材料基本术语

３　术语和定义

ＳＣ／Ｔ５００１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

破目　犫狉犲犪犽犻狀犵犿犲狊犺

目脚断裂而使网目破损的网目。

３．２

漏目　犾犲犪犽犿犲狊犺

漏织而造成的异形网目。

３．３

犓型网目　犓犿犲狊犺

目脚长短不同的网目。

３．４

活络结　狉犲犲犳犽狀狅狋狋犲犱

一根网线成圈不良而使另一根网线能够滑动的网结。

３．５

扭结　犮狅狀狋狅狉狋犲犱犽狀狅狋狋犲犱

网结的上下两目成１８０°夹角。
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