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前  言

  GB/T18690《农业灌溉设备 微灌用过滤器》分为三个部分:
———第1部分:术语、定义和分类;
———第2部分:网式过滤器和叠片式过滤器;
———第3部分:自动冲洗网式过滤器和叠片式过滤器。
本部分为GB/T18690的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T18690.2—2002《农业灌溉设备 过滤器 网式过滤器》。
本部分与GB/T18690.2—2002相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了部分术语(见第3章);
———修改了标准的适用范围(见第1章,2002年版第1章);
———删除了抽样和验收规则(见2002年版的第6章);
———增加了循环压力试验(见6.2.3)。
本部分使用翻译法等同采用ISO9912-2:2013《农业灌溉设备 微灌用过滤器 第2部分:网式过

滤器和叠片式过滤器》。
本部分做了下列编辑性修改:
———用“MPa”换算代替“bar”。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本部分起草单位:中国农业机械化科学研究院、江苏大学流体机械工程技术研究中心。
本部分主要起草人:张咸胜、王洋、赵丽伟、闫浩芳、侯永胜、林玉涵。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18690.2—2002。
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农业灌溉设备 微灌用过滤器
第2部分:网式过滤器和叠片式过滤器

1 范围

GB/T18690的本部分规定了农业灌溉系统中使用的网式过滤器和叠片式过滤器(以下简称过滤

器)的一般结构要求和试验方法。
本部分未涉及过滤器的过滤性能、效率和能力(如过滤水的质量、过滤器完全堵塞前的运行时间

等),也未涉及GB/T18690.3规定的带有自动冲洗装置的过滤器的结构要求和测试。
注:在其他ISO技术报告中将给出过滤器过滤性能、效率和能力参数的定义和试验方法。该技术报告将规定在相

同工作条件下使用用户指定的水,对各种过滤器进行对比的试验方法,以表征过滤器在用户或试验者指定水中

的运行特征。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18690.1—2009 农业灌溉设备 微灌用过滤器 第1部分:术语、定义和分类(ISO9912-1:

2004,IDT)

ISO7-1 用螺纹密封的管螺纹 第1部分:尺寸、公差与标记(Pipethreadswherepressure-tight
jointsaremadeonthethreads—Part1:Dimensions,tolerancesanddesignation)

ISO7005-1 管道法兰 第1部分:用于工业和一般用途管道系统的钢法兰(Pipeflanges—Part1:

Steelflangesforindustrialandgeneralservicepipingsystems)

ISO7005-2 金属法兰 第2部分:铸铁法兰(Metallicflanges—Part2:Castironflanges)

3 术语和定义

GB/T18690.1—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
网式过滤器 strainerfilter
过滤器 strainer
装有一个或多个过滤元件(例如筛网或网眼),通过过滤元件把水流中的堵塞物截留在其表面而把

堵塞物从水中分离出来的装置。
[GB/T18690.1—2009,定义2.8]

3.2
叠片式过滤器 discfilter
过滤元件为叠片式的过滤器。(见3.4)

3.3
网式过滤元件 strainerfilterelement
过滤元件 filterelement
网式过滤器的一个部件,它由孔板、筛网、网眼或它们的组合构成,用于从流经它的水中截留大于某
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