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前  言
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Ⅰ

LY/T3016—2018



林业机械 履带式挖树机

1 范围

本标准规定了以柴油机为动力的履带式挖树机(以下简称挖树机)的术语和定义、型号编制方法、基
本参数、性能要求及试验方法、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于挖切土球直径为600mm~1600mm的活立木(树)移植用的链式、铲式和圆弧刀式

履带挖树机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T4269.4 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符

号 第4部分:林业机械用符号

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6238 农业拖拉机驾驶室门道、紧急出口与驾驶员的工作位置尺寸

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T16955 声学 农林拖拉机和机械操作者位置处噪声的测量 简易法

GB/T19365 林业机械 移动式和自行式林业机械 术语、定义和分类

GB/T19407 农业拖拉机操纵装置 最大操纵力

GB/T20448.1 自行式林业机械 滚翻保护结构实验室试验和性能要求 第1部分:通用机械

GB/T20459 林业机械 履带式专用机械 制动系统的性能要求

GB/T20786 橡胶履带

GB20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)

GB/T24387 农业和林业拖拉机燃油箱 安全要求

GB/T24659.1 农业履带拖拉机 导向轮 技术条件

GB/T24659.2 农业履带拖拉机 驱动轮 技术条件

GB/T24659.3 农业履带拖拉机 支重轮 技术条件

GB/T24659.4 农业履带拖拉机 金属履带板 技术条件

JB/T5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T5943 工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T6712 拖拉机外观质量要求
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