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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：浙江吉华集团有限公司、沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：付燕珍、季浩。
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２，６二溴４硝基苯胺

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了２，６二溴４硝基苯胺产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、

运输和贮存。

本标准适用于２，６二溴４硝基苯胺的产品质量控制。

结构式：

分子式：Ｃ６Ｈ４Ｂｒ２Ｎ２Ｏ２

相对分子质量：２９５．９２（按２００７年国际相对原子质量）

ＣＡＳＲＮ．：８２７９４１

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３８４　染料中间体　熔点范围测定通用方法

ＧＢ／Ｔ２３８６—２００６　染料及染料中间体　水分的测定

ＧＢ／Ｔ６６７８—２００３　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　要求

２，６二溴４硝基苯胺的质量要求应符合表１的规定。

表１　２，６二溴４硝基苯胺的质量要求

项　　　　目 指　　　　标

外观 黄色粉末

干品初熔点／℃ ≥ ２００．０

２，６二溴４硝基苯胺的纯度／％ ≥ ９８．００

２，６二氯４硝基苯胺的含量／％ ≤ ０．０５

水分的质量分数／％ ≤ １．００
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