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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14218—1993《电子调光设备性能参数与测试方法》,与GB/T14218—1993相比

主要技术变化如下:
———将规范性引用文件中引用文件进行了更新(见第2章,1993年版的第2章);
———将术语和定义中部分术语进行了更换,也增加了部分术语(见第3章,1993年版的第2章);
———修改了设备分类中 “按控制方式划分”的内容(见4.3,1993年版的4.2);
———增加了设备“按安装型式划分”和“按工作方式划分”的内容(见4.1和4.4);
———修改了性能参数中关于调光设备基本要求的内容(见6.2,1993年版的6.2);
———增加了性能参数中关于分布式调光器的噪声要求(见6.2.1d));
———增加了性能参数中关于调光设备保护接地端性能要求(见6.2.1e));
———增加了性能参数中关于外壳防护等级要求的内容(见6.2.1f));
———增加了性能参数中关于调光器基本要求的内容,包括柜体温升、短路和过载保护装置、插件式结

构、触发精度、散热功能、电磁兼容、谐波、绝缘电阻和保护接地铜排最小截面积要求表(见6.2.1);
———删除了性能参数中关于输入阻抗的要求(见1993年版的6.2.5a);
———增加了性能参数中关于数字调光控制台基本要求的内容(见6.2.3);
———增加了性能参数中调光器性能参数表和调光控制台的性能参数(见6.3.1和6.3.2);
———增加了性能参数测试中关于接地保护、绝缘电阻、工频耐受电压(抗电强度)、电磁兼容、谐波、

调光器数据接收能力、调光控制台刷新频率实验、调光控制台和调光柜响应时间实验参数的内

容(见7.2.10~7.2.16);
———删除了性能参数测试中关于串行传输的内容(见1993年版的7.2.12);
———增加了测量仪器的内容(见第8章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国文化和旅游部提出。
本标准由全国剧场标准化技术委员会(SAC/TC388)归口。
本标准起草单位:中国艺术科技研究所、杭州亿日科技有限公司、广州市新舞台灯光设备有限公司。
本标准主要起草人:俞健、王涛、洪美芳、何首锋、蒋其泓、周子庆、朱文彬、徐晰人。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14218—1993。
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电子调光设备性能参数与测试方法

1 范围

本标准规定了电子调光设备的分类、分级、性能参数、测试方法和测量仪器。
本标准适用于演出场馆、电视演播厅、娱乐场所等场合使用的电子调光设备。其他类似使用场合的

电子调光设备也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
调光回路 dimmer
在控制信号控制下,能实现调光的独立功率输出回路。

3.2 
控制回路 channel
独立变化控制信号的最小单元。

3.3 
亮度 level
舞台灯光控制系统中灯光明暗的等级值。

3.4 
调光特性曲线 outputprofile
在调光时输出亮度随控制信号变化的曲线。

3.5 
效果 effect
参数值在两(多)个不同值之间按照一定的规律循环交替或随机变化的过程。

3.6 
输出电压温度漂移 dimmervoltagetemperaturedrift
在标准电网、额定负载及设定的控制电压下,因环境温度变化而引起的调光回路输出电压的变化。

3.7 
调光回路输出直流分量 directvoltageofdimmer
由于输出电压正、负半周波形的不对称而产生的直流分量。
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