
ICS77.120.01
H14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T952—2014

铜钼多金属矿化学分析方法
铜和钼量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methodsforchemicalanalysisofmulti-metallicores—Determination
ofcopperandmolybdenumcontents—

Inductivelycoupledplasma-atomicemissionspectrometry

2014-10-14发布 2015-04-01实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布



中 华 人 民 共 和 国 有 色 金 属

行 业 标 准

铜钼多金属矿化学分析方法

铜和钼量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T952—2014
*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn
服务热线:400-168-0010

010-68522006
2015年3月第一版

*
书号:155066·2-28367

版权专有 侵权必究
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铜钼多金属矿化学分析方法
铜和钼量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本标准规定了铜钼多金属矿石中铜和钼含量的测定方法。
本标准适用于铜钼多金属矿石中铜和钼含量的测定。测定范围为0.0010%~5.00%。

2 方法提要

试料经盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸溶解后,用盐酸溶解可溶性盐类,在稀盐酸介质中,使用电感耦合

等离子体原子发射光谱仪测定铜和钼的量。

3 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 氢氧化钠。

3.2 硫酸 (ρ=1.84g/mL)。

3.3 硫酸(1+1)。

3.4 盐酸(ρ=1.19g/mL)。

3.5 盐酸(5+95)。

3.6 硝酸(ρ=1.42g/mL)。

3.7 氢氟酸 (ρ=1.13g/mL)。

3.8 高氯酸(ρ=1.68g/mL)。

3.9 铜标准贮存溶液:称取1.0000g金属铜(wCu≥99.99%),置于250mL烧杯中,吹水约10mL,盖
上表皿,沿杯壁加入20mL硝酸(3.6),于电热板上低温加热至完全溶解,煮沸驱赶氮的氧化物。取下,
用水冲洗表面皿和烧杯壁,冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL
含1mg铜。

3.10 钼标准贮存溶液:称取1.5003g三氧化钼(wMoO3≥99.99%),置于烧杯中,加入1g氢氧化钠

(3.1)及少许水,加热溶解,加水至500mL,再加入硫酸(3.3)5mL,冷却后,移入1000mL容量瓶中,
用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg钼。

3.11 铜、钼混合标准溶液:分别移取25.00mL铜标准贮存溶液(3.9)、钼标准贮存溶液(3.10)于

250mL容量瓶中,用盐酸(3.5)稀释至刻度,混匀。此溶液1mL分别含100μg铜和100μg钼。

4 仪器及材料

4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

  在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用:
———分辨率:200nm时光学分辨率不大于0.008nm;400nm时光学分辨率不大于0.020nm。
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