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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T1682—1994《硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法》,与GB/T1682—1994相比

主要技术变化如下:
———为满足材料测试要求并简化试验步骤,增加了试验程序B,即在规定温度下冲击试样并判断是

否产生破坏的方法(见第1章、7.2、8.2、第9章);
———用“破坏”代替了“脆裂”(见3.2,1994年版的3.2);
———用“升降装置”代替了“升降杆与提升弹簧”(见4.1,1994年版的4.1);
———重新绘制了图1,增加了图题与说明(见4.1,1994年版的4.1);
———增加了降温方式的选择,即致冷剂的选择除了干冰或液氮,还可以采用其他降温方式(见

4.4.2,1994年版的4.4.2);
———试样厚度由(2.0±0.3)mm 更改为(2.0±0.2)mm(见5.1,1994年版的5.1);
———增加了试验前对试样温度调节和表面检查的要求(见5.2,1994年版的5.2);
———增加了“调配到所需温度或略低于所需温度,以便在试样浸入后冷冻介质温度正好是所需温

度”的要求(见7.1.2,1994年版的7.2);
———增加了“冲击后取下试样,停放至少30s后再擦去试样表面残液并弯曲,在明亮的光线下观察

试样有无破坏并记录”的要求(见7.1.6,1994年版的7.6);
———增加了“试验报告应包括样品的详细说明及其来源”的内容(见第9章,1994年版的第9章)。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会通用试验方法分技术委员会(SAC/TC35/SC2)

归口。
本标准起草单位:中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、江苏荣昌机械制造集团有限公司、

常州朗博汽车零部件有限公司、青岛橡六输送带有限公司、北京橡胶工业研究设计院、江苏明珠试验机

械有限公司。
本标准主要起草人:朱华、章菊华、丁飞霞、黄顺道、张美玲、张峰、姚峰、谢君芳、李静、朱明。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T1682—1979、GB/T1682—1982、GB/T1682—1994。
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硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

  警告:使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验,本标准并未指出所有可能的安全问题,

使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了使用单试样脆性温度试验机测定硫化橡胶脆性温度和判断硫化橡胶在规定温度下被

冲击后是否产生破坏的方法,包括两种程序:程序A适用于测定脆性温度;程序B适用于在规定温度下

冲击试样,判断是否产生破坏。
注:本标准所测定的脆性温度,是硫化橡胶的特性温度,不代表硫化橡胶及其制品工作温度的下限。用脆性温度可

以比较不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶低温性能的优劣。因此,在橡胶材料及其制品的质量检验、生产过

程控制等方面,都具有一定实用价值。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO23529:2004,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
脆性温度(单试样法) brittlenesspoint(singletestpiecemethod)

试样在一定条件下受冲击产生破坏时的最高温度。

3.2
破坏 fail
试样出现断裂、裂纹及人眼直接可见微孔的现象。

4 试验设备

4.1 组成

设备由工作台、升降夹持器、冲击装置、低温测温计、盛装冷冻介质的低温容器、搅拌器等部分组成。

4.2 升降夹持器

升降夹持器由夹持器和升降装置组成。

从试样受冲击部位,到夹持器下端的距离为(11.0±0.5)mm。如图1所示。
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