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基于HART协议的阀门定位器
通用技术条件

1 范围

本标准规定了基于HART协议的阀门定位器有关HART通信的术语和定义、缩略语、要求和试验

方法。
本标准适用于基于HART协议的阀门定位器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.56—2008 电工术语 控制技术

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.2 爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的设备

GB3836.4 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB3836.20 爆炸性环境 第20部分:设备保护级别(EPL)为Ga级的设备

GB/T17212—1998 工业过程测量和控制 术语和定义

GB/T17626.1 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

GB/T18271.3—2000 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第3部分:影响量影响

的试验

GB/T22137.1—2008 工业过程控制系统用阀门定位器 第1部分:气动输出阀门定位器性能评

定方法

GB/T22137.2—2008 工业过程控制系统用阀门定位器 第2部分:气动输出智能阀门定位器性

能评定方法

IEC61158-5-20:2010 工业通信网络 现场总线规范 第5-20部分:应用层服务定义 类型20
基础 (Industrialcommunicationnetworks—Fieldbusspecifications—Part5-20:Applicationlayer
servicedefinition—Type20elements)

IEC61158-6-20:2010 工业通信网络 现场总线规范 第6-20部分:应用层服务定义 类型20
基础(Industrialcommunicationnetworks—Fieldbusspecifications—Part6-20:Applicationlayerpro-
tocolspecification—Type20elements)

IEC617841:2010 工业通信网络 行规 第1部分:现场总线行规(Industrialcommunication
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