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前  言
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波 长 选 择 开 关

1 范围

本标准规定了波长选择开关(以下简称 WSS)的术语和定义、缩略语、分类、技术要求、测试方法、可
靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于光通信系统中的 WSS器件,其他应用环境下的 WSS器件也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2421.1—2008 电工电子产品环境试验 概述和指南

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T20440—2006 密集波分复用器/解复用器技术条件

GB/T26125—2011 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)
的测定

GB/T26572—2011 电子电气产品中限用物质的限量要求

YD/T2003—2009 可重构的光分插复用(ROADM)设备技术要求

SJ/T11364—2014 电子电气产品有害物质限制使用标识要求

ITU-TG.694.1—2012 WDM应用的光谱栅格:DWDM频率栅格(SpectralgridsforWDMappli-
cations:DWDMfrequencygrid)

TelcordiaGR-1209-CORE:2010 无源光器件总规范(Genericrequirementsforpassiveoptical
components)

TelcordiaGR-1221-CORE:1999 无源光器件可靠性保证总规范(Genericreliabilityassurancere-
quirementsforpassiveopticalcomponents)

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

YD/T2003—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
波长选择开关 wavelengthselectiveswitch
用以实现任意波长或波长组合在任意输出端口衰减、切换或阻塞的光器件,如图1和图2所示。

3.1.2
端口数目 numberofports
WSS所有输入和输出端口数目之和。
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