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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３７２３《起重机　安全使用》分为以下３个部分：

———第１部分：总则；

———第３部分：塔式起重机；

———第４部分：臂架起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３７２３的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１２４８０１：１９９７《起重机　安全使用　第１部分：总则》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１２４８０１：１９９７。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１２４８０的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２３７２３的本部分”；

———删除ＩＳＯ１２４８０１：１９９７的前言；

———对于ＩＳＯ１２４８０１：１９９７引用的国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分引用我国的这

些国家标准代替对应的国际标准，其余未被等同采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被

直接引用。

本部分的附录Ｃ是规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｄ是资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分起草单位：辽宁省安全科学研究院、北京起重运输机械研究所。

本部分主要起草人：赵鑫、高岩。
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起重机　安全使用　第１部分：总则

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３７２３的本部分提出了起重机安全使用方面的要求，包括起重机的安全工作制度、管理、计

划、选型、安装和拆卸，起重机的操作和维护以及司机、吊装工和指挥人员的选派。

本部分不适用于人工操作（无动力驱动）或至少部分由人工操作的起重机以及安装在船上的起重

机，但陆地用起重机临时在船上使用的情况除外。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３７２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５９０５　起重机　试验规范和程序（ＧＢ／Ｔ５９０５—１９８６，ｉｄｔＩＳＯ４３１０：１９８１）

ＧＢ／Ｔ５９７２　起重机用钢丝绳　检查和报废实用规范（ＧＢ／Ｔ５９７２—２００６，ＩＳＯ４３０９：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９７４．１　起重机　术语　第１部分：通用术语（ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８，ＩＳＯ４３０６１：２００７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９７４．３　起重机　术语　第３部分：塔式起重机（ＧＢ／Ｔ６９７４．３—２００８，ＩＳＯ４３０６３：２００３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７９０８　起重机和起重机械　技术性能和验收文件（ＧＢ／Ｔ１７９０８—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ７３６３：

１９８６）

ＧＢ／Ｔ１７９０９．１　起重机　起重机操作手册　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ１７９０９．１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ９９２８

１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１８４５３　起重机　维护手册　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ１８４５３—２００１，ｉｄｔＩＳＯ１２４７８１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１８８７５　起重机　备件手册（ＧＢ／Ｔ１８８７５—２００２，ｉｄｔＩＳＯ１０９７３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ２３７２０．１　起重机　司机培训　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２３７２０．１—２００９，ＩＳＯ９９２６１：１９９０，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３７２４．１　起重机　检查　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２３７２４．１—２００９，ＩＳＯ９９２７１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３７２５．１　起重机　信息标牌　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２３７２５．１—２００９，ＩＳＯ９９４２１：１９９４，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ１２４８２１：１９９５　起重机　状态监控　第１部分：总则

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６９７４．１、ＧＢ／Ｔ６９７４．３中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

　　主管人员　犮狅犿狆犲狋犲狀狋狆犲狉狊狅狀

具有必备的理论与实践知识并且在正确操作起重机和起重设备方面具有相关经验的人员。

３．２

　　起重机司机（操作员）　犮狉犪狀犲犱狉犻狏犲狉（狅狆犲狉犪狋狅狉）

操纵起重机进行吊装作业或进行起重机架设作业的人员。

注：对流动式起重机，常用“操作员”这个词来代替“司机”，而“司机”则常用于指将起重机从一地开到另一地的驾

驶员。

１

犌犅／犜２３７２３．１—２００９／犐犛犗１２４８０１：１９９７




