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前  言
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本标准负责起草单位:中机生产力促进中心、中国农业机械化科学研究院、北京机电院高技术股份
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本标准主要起草人:耿思增、王金武、赵传军、薛庆林、梁晓军、陈华、杨金枝。
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餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备

1 范围

本标准规定了中小型、无集中处理的餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备的术语和定义、型号、型式

和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求。
本标准适用于餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备(以下简称餐厨废弃物处理设备)。
本标准不适用于餐饮业餐厨/厨余废水及家庭用厨余垃圾的处理与利用设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB151 管壳式换热器

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3768 声学声压法测定噪声源 声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB5959.1—2005 电热装置的安全 第1部分:通用要求

GB5959.3—2008 电热装置的安全 第3部分:对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特

殊要求

GB5959.6—2008 电热装置的安全 第6部分:工业微波加热设备的安全规范

GB/T8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T9439 灰铸铁件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10067.1—2005 电热装置基本技术条件 第1部分:通用要求

GB/T10067.3 电热装置基本技术条件 第3部分:感应电热装置

GB12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB14048.5—2008 低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式

控制电路电器

GB14554 恶臭污染物排放标准

GB16297 大气污染物综合排放标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
餐厨废弃物 restaurantandkitchenwaste
来自餐饮企业、机关、企事业单位等厨房产生的可降解的剩余废弃物料和餐桌的剩余食物。
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