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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２４７１《电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状无纬绑扎带》共分三个部分。

———第１部分：一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：单项材料规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２４７１的第２部分。

本部分参考ＩＳＯＬＡ公司、ＡＧＥ公司、ＪＩＳＣ２４１２相关标准制定。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分主要起草单位：上海耀华复合材料有限公司、桂林电器科学研究所。

本部分起草人：唐福映、徐志伟、李学敏。

本部分为首次制定。
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电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状

无纬绑扎带　第２部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２４７１的本部分规定了电气绝缘用树脂浸渍玻璃纤维网状无纬绑扎带（以下简称网状无纬

带）的试验方法。

本部分适用于半固化（Ｂ阶段）的网状无纬带的性能试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２４７１的本部分引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４１１—２００２　干固体绝缘材料　耐高电压、小电流电弧放电的试验（ＩＥＣ６１６２１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料　耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评价（ＩＥＣ６０２１６

１：２００１，ＩＤＴ）

３　对试验的一般要求

除非另有规定，试样应在温度为（２３±２）℃和相对湿度为（５０±５）％的条件下处理２４ｈ，并于该条

件下试验。

对于高温试验，应在规定的温度下处理４５ｍｉｎ后再进行试验。

４　宽度

用分度值为０．５ｍｍ钢直尺，沿网状无纬带的长度方向每间隔大约３００ｍｍ测量一点，共测五点宽

度，以中值作为试验结果。

５　厚度

用分度值为０．０１ｍｍ螺旋千分尺沿网状无纬带长度方向每间隔大约３００ｍｍ测量一点，共测十点

厚度，以中值作为试验结果，取二位有效数字。为防止树脂粘附螺旋千分尺的测帽，可在千分尺的测帽

上衬垫聚酯薄膜，计算时应减去薄膜厚度。

６　挥发物含量

６．１　试验器具

ａ）　干燥箱：最高试验温度不低于２５０℃、控温精度±２℃；

ｂ）　分析天平：精度为０．００１ｇ；
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