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前　　言

　　本标准对应于ＩＥＣ６１４２７：２００５《太阳能光伏能量系统用蓄电池和蓄电池组　一般要求和测试方

法》，与ＩＥＣ６１４２７：２００５的一致性程度为非等效，主要差异如下：

———按照我国国情对于ＩＥＣ６１４２７：２００５的部分章、条进行重新编排；

———增加“产品分类”；

———增加“低温容量”；

———增加 “容量一致性”；

———增加“密封性能”；

———增加 “水损耗”；

———增加“检验规则”；

———增加“标志、包装、运输、贮存”；

———修改“充电接受能力”；

———修改“运行环境”；

———删除“非酸性电解质蓄电池（镉镍蓄电池）”项目技术要求和试验方法。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国铅酸蓄电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６９）归口。

本标准主要起草单位：沈阳蓄电池研究所、山东圣阳电源股份有限公司、江苏双登集团有限公司、浙

江古越蓄电池有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、绍兴汇同蓄电池有限公司、江苏福力特电源

有限公司、上海复鑫电源科技有限公司、超威电源有限公司、浙江天能电池有限公司、江苏统博电气有限

公司、丰日电器集团股份有限公司、江苏优德电源科技有限公司、江苏舜天松日新能源科技有限公司。

本部分主要起草人：陈玉松、周庆申、王景川、曹苗根、李春林、朱文武、朱明海、向炳恩、周明明、

杨元玲、刘粤荣、宋永江、钱学海、钱照旺。
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储能用铅酸蓄电池

１　范围

本标准规定了供太阳能发电设备和风力发电机以及其他可再生能源的储能用铅酸蓄电池的产品分

类、技术要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输贮存等。

本标准适用于额定电压为２Ｖ，６Ｖ和１２Ｖ，储能用铅酸蓄电池（以下简称蓄电池）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．１１　蓄电池名词术语（ＧＢ／Ｔ２９００．１１—１９８８，ｅｑｖＩＥＣ６０４８６：１９８６）

３　术语、定义和符号

　　排气式储能用铅酸蓄电池　狏犲狀狋犲犱犾犲犪犱犪犮犻犱犫犪狋狋犲狉犻犲狊犳狅狉犲狀犲狉犵狔狊狋狅狉犪犵犲

电池盖上有能够补液和析出气体装置的蓄电池（简称：排气式蓄电池）。

　　阀控式储能用铅酸蓄电池　狏犪犾狏犲狉犲犵狌犾犪狋犲犱犾犲犪犱犪犮犻犱犫犪狋狋犲狉犻犲狊犳狅狉犲狀犲狉犵狔狊狋狅狉犪犵犲

各个电池是密封的，但都带有在内压超出预定值时允许气体逸出的阀的储能用铅酸蓄电池（简称：

阀控式蓄电池）。

注：这种电池在正常情况下不能添加电解液。

　　蓄电池周围温度　犪犿犫犻犲狀狋狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲狅犳犫犪狋狋犲狉犻犲狊

蓄电池外壁距离５ｃｍ以内的温度。

犆１０———１０ｈ率额定容量，单位为安时（Ａｈ）。

犆１２０———１２０ｈ率额定容量，单位为安时（Ａｈ）。

犐１０———１０ｈ率放电电流，数值为犆１０／１０，单位为安培（Ａ）。

犐１２０———１２０ｈ率放电电流，数值为犆１２０／１２０，单位为安培（Ａ）。

犆ｅ———实际容量，单位为安时（Ａｈ）。

犐ｃａ———充电接受能力试验在充电到１０ｍｉｎ的电流值，单位为安培（Ａ）。

４　产品分类

４．１　产品名称及定义
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蓄电池单体数目，每单体为 ２Ｖ

ＣＮ







　

储能






Ｆ

阀控式


×××

１０ｈ 率额定容量

例如：６ＣＮＦ１００含义：６个单体，１２Ｖ，储能阀控式，１０ｈ率额定容量１００Ａｈ。

４．２　产品的型号、规格及容量

蓄电池产品的型号、规格及尺寸、１０ｈ率容量、１２０ｈ率容量应符合表１中技术要求。
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