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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB(/T)7000的第1部分。GB(/T)7000已经发布了以下部分:
———灯具 第1部分:一般要求与试验(GB/T7000.1—2023);
———灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具(GB/T7000.201—2023);
———灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具(GB/T7000.202—2023);
———灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具(GB7000.203—2013);
———灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具(GB/T7000.204—2023);
———灯具 第2-5部分:特殊要求 投光灯具(GB/T7000.205—2023);
———灯具 第2-6 部分:特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具(GB7000.6—2008);
———灯具 第2-8部分:特殊要求 手提灯(GB/T7000.208—2023);
———照相和电影用灯具(非专业用)安全要求(GB7000.19—2005);
———灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具(GB7000.4—2007);
———灯具 第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具(GB/T7000.211—2023);
———灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯(GB/T7000.212—2023);
———灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具(GB/T7000.213—2023);
———灯具 第2-14部分:特殊要求 使用冷阴极管形放电灯(霓虹灯)和类似设备的灯具

(GB7000.214—2015);
———灯具 第2-17部 分:特 殊 要 求 舞 台 灯 光、电 视、电 影 及 摄 影 场 所(室 内 外)用 灯 具

(GB/T7000.217—2023);
———灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具(GB/T7000.218—2023);
———灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串(GB/T7000.220—2023);
———灯具 第2-21部分:特殊要求 灯带(GB/T7000.221—2023);
———灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具(GB/T7000.222—2023);
———灯具 第2-23部分:特殊要求 特 低 电 压 (ELV)光 源 用 特 低 电 压 照 明 系 统

(GB/T7000.223—2023);
———灯具 第2-24部分:特殊要求 限制表面温度灯具(GB/T7000.224—2023);
———灯具 第2-25部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具(GB7000.225—2008)。
本文件代替GB7000.1—2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》,与GB7000.1—2015相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了非用户可更换光源的带电部件的固定罩盖的要求(见4.30,2015年版的4.30);

b) 删除了蓝光危害等级RG0(见2015年版的4.24.2);

c) 增加了与GB/T34989—2017有关的交流电源器具插座或连接器系统的附加要求(见5.2.16);

d) 增加了电缆紫外防护的要求(见3.3.25);

e) 增加了电磁场(EMF)的安全要求(见4.34);

f) 更改了功能性接地和保护接地的要求(见第0章和第1章,2015年版的第0章和第1章);

g) 增加了转动风扇叶片的保护要求(见4.35);

h) 更改了额定电压标记的要求(见3.2.2,2015年版的3.2.2);
Ⅶ
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i) 更改了软线固定架的要求(见5.2.10,2015年版的5.2.10);

j) 增加了带恒定光输出功能灯具的试验要求[见12.3.1f)、12.4.1m)];

k) 增加了保护特低电压(PELV)的定义,并在结构(见4.31)、接地(见7.2.12)和防触电保护

[见8.2.3d)]等增加了要求;

l) 增加了IPX9高压高温水和高压低温水防喷等级及相关试验要求(见9.2.10、9.2.11);

m) 增加了壁装灯具制造商说明要求(见3.3.26);

n) 增加了ta 高于25℃灯具的替代热测试要求(见附录D);

o) 更改了与保护导体电流限值相关的规定(见3.3.19和表10.3,2015年版的3.3.19和表10.3);

p) 增加了导轨安装灯具IEC60570:2003/AMD2:2019的附录A的要求(见4.36);

q) 增加了替代的直流电气强度试验(见10.2.2);

r) 更改了嵌入式灯具热试验方法(见附录D,2015年版的附录D);

s) 更改了对金属压盖的扭矩试验参数(见表4.2,2015年版的表4.2);

t) 更改了灯具中桥接电容器的使用要求(见4.10.4,2015年版的4.10.4)。
本文件修改采用IEC60598-1:2020《灯具 第1部分:一般要求与试验》。
本文件与IEC60598-1:2020的技术差异及其原因如下:
———用规范性引用的GB/T7000第2部分1)替换了IEC60598-2,以便于产品标准的阅读和应用;
用规范性引用的GB/Z39942替换了IECTR62778。
本文件做了下列编辑性修改:
———将1.2注1中的“灯”改为“光源”,“灯标准”改为“光源标准”;
———将1.2.1的“注1”改为“注”;
———按12.4.1的新增列项m),对D.3.2第1段进行相应更新,将其中“12.4.1a)~l)”改为“12.4.1
a)~m)”;

———根据4.13.6的内容修改了标题。

1) GB/T7000第2部分指GB/T7000中第2-1部分~第2-25部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本文件起草单位:上海市质量监督检验技术研究院、上海时代之光照明电器检测有限公司、杭州华

普永明光电股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、厦门立达信数字教育科技有限公司、昕诺飞(中
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为第三次修订;
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引  言

  GB(/T)7000《灯具》拟由以下部分构成。
———第1部分:一般要求与试验。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过1000V的灯具的一

般要求。
———第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具。目的在于规定电源电压不超过1000V 的以电光

源为光源的固定式通用灯具的要求。
———第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具。目的在于规定电源电压不超过1000V、以电光源为光

源的嵌入式灯具的要求。
———第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具。目的在于规定使用电光源的电源电压不超过

1000V的道路、街路照明和其他室外公共场所照明的灯具的要求,以及隧道照明和在正常地

面以上总高度最低为2.5m的柱式合成灯具的要求。
———第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具。目的在于规定除手提灯以外,用于室内和/或室外

(例如庭院用)电源电压不超过250V、以电光源为光源的可移式通用灯具的要求。
———第2-5部分:特殊要求 投光灯具。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过1000V 的投

光灯具的要求。
———第2-8部分:特殊要求 手提灯。目的在于规定使用电源电压不超过250V 的电光源的手提

灯和类似的可移式灯具的要求。
———第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具。目的在于儿童用可移式灯具的安全要求其使用

的电源电压不超过250V的钨丝灯或单端荧光灯。
———第2-11部分:特殊要求 水族箱灯具。目的在于规定电源电压不超过1000V的使用电光源

的家用水族箱灯具的特殊要求。
———第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过

交流250V50/60Hz的电源插座安装的夜灯的要求。
———第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过1000

V的地面嵌入式灯具的要求。
———第2-14部分:特殊要求 使用冷阴极管形放电灯(霓虹灯)和类似设备的灯具。目的在于规定

使用电源电压不超过1000V、在大于1000V但不超过10000V的空载额定输出电压下工

作、使用冷阴极管形放电灯和类似设备的灯具的要求。
———第2-17部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具。目的在于规定使

用电光源、电源电压不超过1000V,在室外和室内使用的舞台灯光、电视、电影及摄影场所用

灯具(包括聚光和泛光投射)的要求。
———第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具。目的在于规定在水中使用或与水接触的

固定式灯具的安全要求。
———第2-20部分:特殊要求 灯串。目的在于规定电源电压不超过250V,用于室内或室外的,装

有串联、并联或串/并联组合连接光源的灯串的安全要求。
———第2-21部分:特殊要求 灯带。目的在于规定电源电压不超过250V、用于室内或室外的、装

有不可替换的串联或并联以及串并联光源组合的灯带(密封灯串)的安全要求。
———第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具。目的在于规定应急电源电压不超过1000V,使用电

光源的应急照明灯具的要求。
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———第2-23部分:特殊要求 特低电压(ELV)光源用特低电压照明系统。目的在于规定电源电压

不超过1000V,在普通室内使用的特低电压(ELV)光源用特低电压照明系统的要求。
———第2-24部分:特殊要求 限制表面温度灯具。目的在于规定使用电光源的电源电压不超过

1000V的用在因热效应、材料燃烧或劣化的风险而需要限制灯具外表面温度的场所的灯具

要求。
———第2-25部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具。目的在于规定以钨丝灯、荧光灯和其

他气体放电灯为光源,电源电压不超过1000V的,在诊所内进行内科治疗、检查以及在医院

和康复大楼内进行医疗护理用的灯具的安全要求。
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灯具 第1部分:一般要求与试验

0 一般介绍

0.1 范围

本文件规定了使用电光源、电源电压不超过1000V的灯具的一般要求。本文件提出的要求和相

关试验包括:分类、标记、机械结构、电气结构和光生物安全。

本文件的每章都应与第0章和引用的其他相关章节一起阅读。

GB/T7000第2部分的每个部分详述了电源电压不超过1000V的一个特定类型灯具或一组灯具

的具体要求。为了便于修订,这些部分单独出版,而且当需要时,还会增添额外的部分。

灯具光度数据的表述是由国际照明委员会(CIE)考虑提出的,因此本文件不涉及。

本文件包括了带有标称脉冲电压峰值不超过表11.2数值的触发器的灯具的要求。这些要求适用

于触发器装在镇流器内的灯具以及触发器与镇流器分开的灯具。触发器装在灯内的灯具的要求正在考

虑之中。

本文件包含了对半灯具的要求。

总的来说,本文件包括了灯具的安全要求。本文件的目的是提供一组适用于多数类型灯具的要求

与试验,并被GB/T7000第2部分的具体规定引用。因此,不应将本文件的本身看成对任何类型灯具

的规定,本文件的条款只适用于GB/T7000第2部分确定范围内特定类型的灯具。

GB/T7000第2部分引用本文件章条要求时,规定了该章条的适用程度、试验顺序,以及必要时一

些附加要求。

本文件的章节序号无特殊意义,每一型式灯具或每组灯具适用条款的顺序由相应的 GB/T
7000第2部分规定。GB/T7000第2部分的所有部分都是独立的,不引用 GB/T7000第2部分

的其他部分。

当GB/T7000第2部分中以“应用第1部分第…章的规定”(或“应用GB/T7000.1第…章的规

定”)的措辞引用本文件任何章的要求时,这句话的含义被解读为:除了GB/T7000第2部分涉及的特

定类型灯具明显不适用的以外,本文件该章的所有要求都适用。

对IEC60079覆盖的防爆灯具,除了IEC60079的要求以外,还要符合GB/T7000(在GB/T7000
第2部分中选择适用的)的要求,当GB/T7000与IEC60079有矛盾时,IEC60079的规定优先。

考虑最先进的技术水平,安全方面的改进已纳入标准,并不断修订和修改。区域标准化机构可以在

其衍生标准中包括声明,以涵盖制造商或标准化机构所示的符合先前文件的产品。声明可以对这类产

品提出应用标准的时间要求,即直到需要使用新标准的规定日期以前,早先的标准可以继续在生产时使

用。此声明可以要求,对于这些产品,以前的标准可以继续适用于生产,直到一个确定的日期之后,应使

用新标准。

0.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
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