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前  言

  本标准的3.2和第4章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准是根据国际海事组织SOLAS公约(1974)和1978年议定书及有关修正案、国际救生设备

(LSA)规则、海安会决议 MSC.81(70)救生设备试验及 MSC.200(80)救生设备试验修正案、MSC.201
(81)海上人命安全公约修正案、MSC.207(81)国际救生设备规则修正案的相关要求进行修订的。

本标准代替GB4302—1984《救生圈》。
本标准与GB4302—1984相比,主要有下列变化:
———取消了包布救生圈的有关内容;
———提出了新的救生圈分类型式;
———取消了救生圈材料物理化学性能指标;
———增加了救生圈外观和属具、尺寸、重量、材料和效用试验,并对高低温循环试验和投落试验进行

了修改;
———增加了检验规则,给出了型式检验与出厂检验的检验项目、要求与试验方法的对照表;
———取消了救生圈所用闭孔型泡沫塑料测试方法。
本标准由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由全国船舶舾装标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:无锡兴泰船舶装备有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院。
本标准主要起草人:黄锡安、包国平、王磊、赵华、高学峰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB4802—1984。
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救 生 圈

1 范围

本标准规定了船用救生圈的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于船舶及海上设施各类人员用救生圈的设计、制造和验收。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
2.1

整体式救生圈 integrallifebuoy
采用圈体一次整体成型工艺制造的救生圈。

2.2
外壳内充式救生圈 stuffinglifebuoy
采用圈体外壳整体成型、内部填充材料的工艺制造的救生圈。

3 分类与标记

3.1 分类

救生圈按制造工艺分为:
a) A型———整体式救生圈;
b) B型———外壳内充式救生圈。

3.2 结构型式

救生圈结构型式见图1。

  1———本体;

2———把手索;

3———反光带。

图1 救生圈结构型式

3.3 标记示例

整体式救生圈标记为:

  救生圈 GB4302—2007 A
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