

报关预录入企业使用电子口岸预录入申报系统（QuickPass系统）常见问题集

一、关于签订协议的问题：

（一）报关预录入点（包括专业预录入公司和报关行）签订《数据传输服务费合同书》，必须以报关预录入企业全称（即116家企业中的名称）签订，企业提供的扣款账号必须是以这家企业为账户名称开立的账号。也就是说，签订《合同书》的企业名称必须与银行的账户名称保持一致。

（二）关区的报关预录入企业需要在地区的任何银行开立该司的扣款，如果不方便在地区的其他银行开立，企业可前往民生银行分行营业部（福田区新洲十一街）与民生银行签订协议。该类企业可以等到签订好《数据传输服务费合同书》后，再前往分中心办理相关手续，但必须在集中安装前办理完相关手续。

（三）对于报关预录入企业反映已经和分中心签订《数据传输服务费合同书》，且账户名称和账号都不变的情况，企业可以携之前签订过的《合同书》原件和复印件来分中心办理相关手续。

二、关于技术服务协议和缴纳费用的问题

（一）初装费用的收取：在切换期间提供优惠，安装QP系统终端的计费以“5”为基数，每5台（少于5台的按5台计算）收取1500元，即1-5台（含5台）收取1500元，6-10台（含10台）收取3000元，以此类推。

（二）维护费用的收取：按照技术服务协议标准，以“套”为单位（电脑台数），也就是说，维护一台电脑，按照单次维护来讲，收费200或300元，按照包月维护来讲，收费500或600元。 建议企业选择单次维护。

（三）初装费不能到分中心缴纳现金，企业必须通过银行转账或者直接存现金到分中心在交通银行开立的账户，然后凭银行回执原件和复印件（加盖公章）前往分中心办理有关手续。转账必须是企业的对公账户，不得使用私人账户转账。

（四）对于116家企业中之前已安装QP系统并签订协议的企业，如果要申请安装维护系统，必须重新签订新的协议，按照新的服务标准来收取安装维护费用。

（五）对于不在116家的报关预录入企业，如果企业已安装QP系统，申请安装维护的，按照新的服务标准来收取安装维护费用。安装维护协议可视情况后续补签。

（六）对于需安装维护的报关预录入企业，在企业缴纳费用后2个工作日上门维护。

三、制卡和入网的相关问题

（一）对于报关预录入企业咨询办卡的问题，按照以往办卡流程办理。如果不需要办理入网和制卡业务，则不需要填写1、2号表。

（二）从12月10日起，制卡点不再对所有操作员卡（包括报关员IC卡）授予报关单的录入权限，即在2号表中不需要在报关单“上载”处打勾。

四、关于企业操作员卡和报关员IC卡的授权问题

（一）操作员卡：可授予“暂存”、“上载”等权限（即录入权），不予授予“申报”权限。授权后，操作员只有录入权。

（二）报关员IC卡：本身已具备“申报”权限，可增加授予“暂存”、“上载”等权限（即录入权）。授权后，报关员IC卡同时具有录入权和申报权。

（三）企业办理授权，需   至00（包小姐）收，写明公司名称、组织机构代码、海关编码、卡号、持卡人等容，并加盖公司公章。

（四）目前分中心已清除所有代理报关预录入企业操作员卡和报关员IC卡的录入权限，由办公室业务人员视企业与分中心签定《委托银行代收电子报关数据传输服务费合同书》与否重新对企业操作卡与报关员IC卡授予录入权。

五、统计查询和数据传输服务费收取问题

（一）关于传输服务费的计费是以企业操作员录入份数为准。

（二）关于报关单的统计功能，可以通过企业电子口岸卡在分中心外网查询统计明细资料。

（三）QP系统的数据传输服务费的收取：只要报关单成功申报后（即只要企业有了申报行为），无论是否收到退单或审结回执，均收取15元/票的费用，同一票报关单多次申报只收取一次费用。系统将在第一次进行该票报关单暂存操作的操作员所属企业扣取相应费用。

六、关于安装维护的问题

（一）企业需自行购置电脑，所准备的电脑必须是台式电脑，笔记本电脑无法安装。分中心不在企业租用或自购的原安装龙达公司系统的电脑上安装QP系统。

（二）企业准备的电脑终端数量必须与海关批准的现正使用的终端数量一致，原龙达公司统一配备的电脑作为备份，不作任何改动。对于超出原终端数的，目前不予考虑，以后视情况而定。

（三）配置要求：CPU P4 3.0以上，存256M以上，C盘要有2G剩余空间，带有光驱、网卡和USB接口。操作系统应为windowsXP或windows2000简体中文版，须安装防病毒软件。

（四）企业需自行配置电脑，并按照互联网配置、电脑配置和系统使用安全要求做好相关准备，建议专机专用，即安装QP系统的电脑建议不要登录其他或安装聊天或下载类软件，以防感染病毒和影响申报速度。

（五）QP系统可以和公路口岸系统安装在同一台电脑上。

七、操作培训相关事项说明

（一）集中培训时间是12月10——18日，上午9：30，下午14：30，每天两场。企业需将培训报名表12月3日前递交到数据分中心。

  （二）现场操作指导培训：待切换工作开始后，培训人员将赴各现场对报关预录入企业进行操作指导培训。

八、关于报关单条形码与打印的问题

（一）条形码的问题，由于QP切换后取消纸质报关单，企业只能选择标准打印格式并使用A4纸进行打印，该情况在录入报关单时不需要录入报关单预录入号的条形码（9位数的条码），该条码在报关单申报后，由系统自动生成，该功能12月5日已在系统上实现。

（二）建议每台终端配备一台打印机，且最好配备激光打印机。因为激光打印机具有打印清晰、快速，耗材成本低等优点，同时利于海关对报关单条形码的扫描识别。配备的打印机仅要求可自动出纸，另无其他特殊要求。

九、QP系统特点

（一）专门对专业预录入公司、报关行开发设计的，主要考虑到广大企业用户业务特点和应用环境，同时针对各类进出口报关企业实现快速通关而设计开发，具有专业性、实用性。

（二）所有录入数据项在一屏显示，界面更加直观。

（三）删除、修改、打印等操作都有快捷键支持，几乎可以不用鼠标即可完成全部录入。

（四）录入、查询、打印等功能均可在客户端直接完成。

（五）通过该系统企业可以方便、快捷的进行报关单、转关运输提前报关单、转关运输申报单提前录入、申报、相关数据查询、海关回执查询、业务统计等，从而更有效提高报关企业的工作效率。

十、企业需要注意的问题

（一）报关预录入企业须按照《企业须知》中的要求，备齐所有资料并且缴纳初装费后前往分中心办理手续，并且请务必带上银行回执原件和复印件（加盖公章）。

（二）为保证报关业务顺利进行，要求各报关预录入企业在QP系统切换后先保留龙达公司统一配备的预录入终端，待QP系统使用一定时间稳定后再由数据分中心通知各企业撤去原有终端，原有预录入终端的处置问题待切换工作后，数据分中心再商机关服务中心研究处理。

（三）分中心在前往各海关现场安装前，会通知该关所有企业，安装时将赴企业现场进行安装。

（四）QP系统切换后，建议各报关预录入企业规并加强对本企业操作员卡、报关员IC卡的日常管理和使用，当操作员、报关员离开本企业时，企业应与时注销其使用的操作员卡或报关员IC卡。

十一、QP系统操作注意事项与相关问题说明

（一）QP系统中暂未提供密码（所插入卡的密码）更改功能，也未提供电子证书更新提示，目前该功能正在设计开发，如企业用户现需更改密码，可登陆浏览器版电子口岸系统进行修改。

（二）QP系统中，操作员卡只可进行录入、查询、暂存等基本操作，不可进行申报。只有插入报关员IC卡才可进行报关单的申报。如企业是使用操作员卡进行报关单的录入后需进行申报，则在将报关单暂存完毕后，需将操作员卡换为报关员IC卡方可申报该份报关单。换卡时必须先退出QP系统，换为报关员IC卡后再次登录QP系统进行身份认证后，对报关单进行申报操作。

（三）因报关单申报功能已包含上载功能，在使用报关申报系统录入报关单时，企业用户应尽量避免使用“上载”按钮，直接点击“申报”。

（四）原则上，在系统切换的最后一天各关报关预录入企业使用QP系统进行申报，同时报关员IC卡管理系统将同时上线，切换时间是以报关员IC卡管理系统上线为准。原龙达公司系统只是在应急情况下使用。目前我们将各关的安装时间适当提前，是为了给各关报关预录入企业一个熟悉系统的过程，在正式切换前的试使用期间，两套系统并行使用。

（五）QP系统切换后在“查询/打印”菜单中按“预录入号”作为查询条件已无法再使用，企业可选择使用其他查询条件进行报关单的查询。例如：使用数据中心统一编号和报关单号进行查询。

（六）编号状态说明：在申报地海关栏录入海关代码后，预录入编号栏将自动变成灰色，企业不可录入。当报关单数据暂存后系统会给出以“Z”开头的暂存编号；当报关单入数据中心库后，以“Z”开头的暂存编号会自动变为正式的数据中心统一编号；待报关单审结后系统将自动返填9位数的预录入编号，即报关单号。

（七）如出现企业在原有系统可以正常申报，但在QP系统中输入海关代码调取的企业名称显示为旧的情况是由于数据中心库中无企业资料。此时企业需联系数据中心提供企业情况说明和海关注册登记证并盖公章   至数据中心，由数据中心做手工修改。

（八）如出现企业通过报关行录入报关单后，用该企业的经营单位代码无法调取报关单资料的情况是由于企业现有的海关编码和在电子口岸备案的海关编码不一致。此时企业需要联系市民中心制卡点（：00），与时变更海关编码（如果报关类别有变化，仍需变更报关类别）。

（九）如使用报关员IC卡在申报报关单后系统提示为：“报关员未注册或被布控或不允许在本口岸报关”（报关单未注册）的情况是由于企业的报关员在制卡点印制的过程中存在一定问题，需要企业重新联系市民中心制卡点（：00）进行报关员IC卡的印制。

十二、网络运营商选择方法介绍
中国电子口岸现已调整了“电子口岸专网域名解析服务地址”。原只有网通服务器地址，现增加了电信服务器地址。企业可以根据自身的网络情况和使用QP系统的类型，选择QP系统服务器登录地址,从而来提高网速。 

具体操作步骤为：在桌面上双击“QP服务器设置工具”，在弹出的对话框中自行选择服务器工具,如图：
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根据企业实际情况，在“QP服务器设置工具”列表框的下拉菜单中选择相应的网络服务运营商，以提高网速，如图：
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十三、QP系统实用操作技巧与报关单填制注意事项

（一）系统操作与各功能快捷键

1、一级菜单栏的快捷键

Alt+1: 报关单（先按下Alt再按下数字键1，以下类推）
Alt+2: 转关提前报关                

Alt+3: 出口二次转关

Alt+4: 清单                

Alt+5: 单据下载                

Alt+6: 查询/打印                 

Alt+7: 业务统计               

Alt+8: 功能选择

2、二级菜单的快捷键

[报关单(1)]

可以用↓键选择[报关单(1)]弹出的下拉菜单中的子菜单后回车，也可以用以下快捷键操作子菜单：

A: 进口报关单（按下字母A键，以下类推）

B: 出口报关单

C: 进境备案清单

D：出境备案清单

E：进口属地报关

F：出口属地报关

[转关提前报关(2)]

可以用↓键选择[转关提前报关(2)]弹出的下拉菜单中的子菜单后回车，也可以用以下快捷键操作子菜单：

A: 进口业务（按下字母A键，以下类推）

B: 出口业务

C: 进境备案清单

D：出境备案清单

[单据下载(5)]

可以用↓键选择[下载(5)]弹出的下拉菜单中的子菜单后回车，也可以用以下快捷键操作子菜单：

A: 清单下载（按下字母A键，以下类推）                     

B: 电子手册报关单下载

C: 其他报关单下载

[查询/打印(6)]

可以用↓键选择[查询/打印(6)]弹出的下拉菜单中的子菜单后回车，也可以用以下快捷键操作子菜单：

A: 单据查询/打印（按下字母A键，以下类推）                     

B: 单据查询/打印

[业务统计(7)]

没有二级子菜单。

[功能选择(8)]

可以用↓键选择[功能选择(8)]弹出的下拉菜单中的子菜单后回车，也可以用以下快捷键操作子菜单：

A: 返回主选单（同时按下Ctrl和字母A键，以下类推）

B：前进

C：后退

D：帮助

E：关于

F：退出

3、页面功能按钮的快捷键

[报关单(1)]

Ctrl+N：新增（同时按下Ctrl和字母N键，以下类推）

Ctrl+M：修改

Ctrl+O：复制

Ctrl+D：删除

Ctrl+S：暂存

Ctrl+P：打印

Ctrl+U：上载

Ctrl+R：申报  

Ctrl+I：导入

Ctrl+B：批量申报

[转关提前报关(2)]

Ctrl+N：新增（同时按下Ctrl和字母N键，以下类推）

Ctrl+M：修改

Ctrl+O：复制

Ctrl+D：删除

Ctrl+S：暂存

Ctrl+P：打印

Ctrl+U：上载

Ctrl+R：申报  

Ctrl+I：导入

Ctrl+B：批量申报

Ctrl+1：转关运输申报单

Ctrl+P：打印核对单

Ctrl+S:：打印报关单

Ctrl+Y：打印验放单             

Ctrl+0：返回报关单页面

[出口二次转关(3)]：同[转关提前报关(2)] 

[单据下载(5)]

“清单下载”功能键的快捷键：

Alt+1查询（同时按下Alt和数字1键，以下类推）

Alt+2重置

Alt+3下载

“电子手册报关单下载”功能键的快捷键：

Alt+1查询（同时按下Alt和数字1键，以下类推）

Alt+2重置

Alt+3查询明细

Alt+4下载

“其他报关单下载”功能键的快捷键：

Alt+Q查询（同时按下Alt和字母Q键，以下类推）

Alt+R重置

Alt+C查询明细

Alt+D下载

[查询/打印(6)]——“单据查询/打印”功能键的快捷键 

Alt+A：开始查询（同时按下Alt和字母A键，以下类推）

Alt+B：重新填写                

Alt+C: 查看明细                                   

Alt+D：打印
Alt+E：刷新
[业务统计(7)]——业务统计功能键的快捷键

Ctrl+A: 开始统计（同时按下Ctrl和字母A键，以下类推）

Ctrl+B：重新填写

Ctrl+C：打印列表

Ctrl+E：查看明细

Ctrl+D：刷新

4、页面其他快捷键

报关单商品表体/集装箱/随附单证：

Ctrl+Delete：删除商品表体/集装箱/随附单证列表中选中的那一项


 Ctrl+End：输入结束跳出商品表体/集装箱/随附单证

   例如：企业在录入报关单时，当光标跳入“集装箱号”和“随附单证”栏时，如企业没有此两栏的容填写，可以直接按“Ctrl+End”跳出该栏目。

5、录入时光标的跳转：按Enter或Tab键，光标即跳入下一输入框中。

6、录入容需要选择类型的录入框可以通过空格键弹出下拉提示信息。例如：运输方式：

（二）系统维护默认设置

为提高系统录入与操作速度，QP系统提供系统维护默认设置功能，企业可通过系统维护设置功能将报关单类型、申报地海关、打印模式等容设置为默认，设置完毕后当企业录入报关单时，默认的容将自动显示，无需再由企业录入。具体设置操作说明如下：

1、在系统主选单界面中，点击“系统维护”，进入“系统维护”子系统：
[image: image4.jpg]



2、点击“缺省值维护”，并选择其下拉菜单中的“报关申报”：
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3、选择下拉菜单中的“报关申报”后，根据企业实际需求，选择“进/出口报关单输入默认设置”或“进/出口提前报关单输入默认设置”，即进入默认设置界面：


[image: image6]
4、根据企业实际情况，在“报关单系统输入默认设置”或“转关运输提前报关系统输入默认设置”界面中对“进/出口报关单”分别进行默认设置，例如将“报关单类型”默认设置为“有纸报关”等。设置完毕后，点击下方“保存”按钮，设置即可生效。如图：
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5、打印默认设置：企业使用QP系统打印报关单只可使用A4白纸进行打印，即只可选择“标准格式”打印，因此企业在使用系统进行默认设置的同时，也可将打印功能进行默认设置。首先在“缺省值维护”中选择“报关申报”中的“打印默认设置”：
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6、企业根据实际需要，在“报关申报打印默认设置”界面中对打印格式、页边距、打印联以与打印机各项进行默认设置，设置完毕后点击下方的“保存设置”按钮，设置即可生效（备注：建议企业务必将“打印格式”设置为“标准格式”，其他设置容则可根据实际需要设置）。


[image: image10]
    备注：默认设置的容在新的报关单录入界面中会自动显示，但企业可根据实际情况在录入过程中对相关默认容进行修改，修改只对该票报关单有效，并不会影响默认设置。

 （三）前进、后退功能

QP系统在任何录入界面的顶端均会显示相应的功能按钮，其中最后一项“功能选择”功能按钮的下拉菜单中均有“前进”和“后退”两项。“前进”是指前进至下一个操作界面，“后退”是指后退上一个操作界面，企业用户可利用该两项功能提高操作效率。

例如：当通过“查询/打印”功能查询到一票报关单信息，点击“查看明细”后即转至该票报关单录入界面，查看完毕后如需要继续查看其他报关单时，无须再点击顶端的“查询/打印”按钮进入查询界面重新进行查询，只需点击“功能选择”中的“后退”，即可转至查看该票报关单前的查询页面，继续查询下一票报关单。

（四）更改商品编号的方法

企业用户在录入表体部分的商品容时，“商品编号”一栏为不可填项（显示为灰色），由系统自动返填。当企业录入“商品编号”后，需要更改时可采用以下两种方式：

1、通过鼠标右键点击 “商品名称”一栏，选择弹出的下拉选项“归类”。点击归类后，“商品编号”一栏之前所输入的编号即显示为蓝色可更改状态，企业即可更改。

2、如录入“商品名称”后系统返填的商品编号需要修改时，可将“商品名称”栏原有容清除后输入若干任意字母（如：acbde等），此时“商品编号”一栏即显示为蓝色可更改状态，企业即可更改。

 （五）输入备案号后如何调取合同协议号的方法

当企业用户录入“备案号”容回车后，系统此时并不会自动返填相应的合同协议号，光标将自动跳转至下一项的“合同协议号”栏目。只有将“监管方式”一项的容录入完毕后系统才会自动返填调出的合同协议号。

（六）当所录入商品的部分信息一样时（例如商品名称、规格型号等），可使用“复制”功能提高录入速度，具体方法为：

 当企业用户录入表体商品信息时，为提高录入速度，QP系统提供了“复制”功能。当录入完一项商品信息并点击回车后，该项商品的信息将跳至商品列表中。此时点击需要复制的一项商品信息（点击列表框中的一项商品后，该条容显示为蓝色），再点击“复制”功能按钮,该项商品的信息将自动复制，在录入下一项商品时便自动显示，企业用户根据需要进行相应更改部分容即可。

（七）对于运输方式为“汽车运输”的直接在进出境地办理报关手续的报关单，“运输工具名称”一栏的填制规为：“国行驶车牌号＋空格＋/＋提前报关（4个汉字）”。

（八）运输方式为“江海运输”的直接在进出境地办理报关手续的报关单填制注意事项：

1、原有预录入系统中并无“航次号”栏目，航次号的容是与运输工具名称在“运输工具名称”栏目中合并填报的。而在QP系统中“运输工具名称”与“航次号”是分别填报的。具体填制规为：

“运输工具名称”一栏：填报船舶编号（来往港澳小型船舶为监管薄编号）或者船舶英文名称。

“航次号”一栏：填报船舶的航次号。

但需注意的是，虽然填报该两栏的容时是分别填报的，但在打印报关单时，该两栏容会自动合并为一项显示在打印出的报关单中。

2、“集装箱”栏目填制说明

（1）在QP系统中，集装箱信息需在录入界面右方的集装箱录入信息框中录入。当录入相应的集装箱号、集装箱规格、集装箱自重后，点击回车，录入的一条集装箱信息会自动弹至上方的列表框中。

（2）集装箱规格: 企业用户需输入相应规格的代码，即“S或L”（S-20英尺，L－40英尺与以上）。若不是标准的20或40英尺，则选择填报最为接近的规格字母代码。

（3）集装箱自重：可不填写

（4）当打印有多个集装箱的报关单时，打印出的报关单在“集装箱号”一栏中只显示出一条集装箱信息，其余集装箱信息显示在“备注”栏目中（“备注”栏目最多只可打印出其余7条集装箱信息）。当录入的集装箱信息多于8个时，需要打印“集装箱附加页”（当录入超过8个集装箱信息时，点击“打印”按钮后，在弹出的打印单据种类中将显示“集装箱附加页”一项，此时企业用户可根据需要选择打印）。

（九）深加工结转/余料结转报关单填制注意事项

1、出口业务

· 关联报关单：进口结转报关单18位编号（4位关区+4位年份+“1”+9位报关单号）

· 关联备案：进口结转手册号

2、进口业务

· 运输工具名称：不填

· 关联报关单：不填

· 关联备案：出口结转手册号

（十）集中报关的报关单填制注意事项

1、分批出区集中申报

分批出区集中申报报关单须在一般进口报关单录入界面里进行录入。“运输工具名称”一栏应录入“集中申报”（四个汉字）。

2、集中申报（清单月报）

·  运输工具名称：录入“集中报关(电子)”（括号为半角）

· 备注：根据口岸海关业务要求填写。例如：录入集中报关的时间区间，即（6位年月日-6位年月日）+“集报”：071101-071130集报

· 由于总署规定一份报关单只能对应一份通关单，对于集中报关时出现一份报关单对应多份通关单的情况，应当对报关单进行拆分

（十一）异地电子帐册本地报关的两种方法

  首先需要判断报关单数据是否是通过电子口岸系统进行申报的。如是通过电子口岸系统申报的则可采取以下两种方法：

  1、异地企业在其所在地录入清单数据，并进行上载，本地报关企业进行下载数据后进行申报。

2、异地企业须对本地报关行进行帐册授权，本地报关行再用其法人卡对其操作员卡和报关员IC卡进行授权，授权后即可进行备案数据下载，录入报关单进行申报即可。

（十二）关于修改商品表体录入容时的注意事项

当用户对报关单表体商品部分的录入容进行修改时，修改完一个或多个容后，必须回车至该条商品信息弹至商品表单（即商品录入框上方的列表中）后，该修改容方可生效，此时再进行暂存操作，否则打印出的商品信息仍显示为修改前的容。

（十三）关于“进口日期”的填制注意事项

在QP系统中，“进口日期”一栏默认的是电脑操作系统中设置的日期。例如：安装QP系统的电脑其操作系统设置的日期是2005年1月1日，则在打印出的报关单中的“进口日期”一栏也显示的是2005年1月1日。如企业电脑操作系统中时间设置错误，且又未校对日期是否正确时，就不能打印出正确日期的报关单。因此建议各企业用户对电脑操作系统正确设置日期时间。

（十四）对免填项的填制注意事项

对于某些业务的报关单中可以免填的容，当录入时系统会自动返填或在光标移至该栏目时显示相应的参数下拉菜单，如删除容后回车，光标不会跳至下一项输入容，而删除的容又会自动显示。此时可采取如下办法删除相应容：当光标移至该项删除相应容后，如出现相应下拉参数菜单时，按Esc键可清除，再回车将光标移至下一个输入栏继续进行录入。

根据具体情况，自行设置网络服务运营商。





根据具体情况，设置页边距
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