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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４２９５—１９９３《空气过滤器》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４２９５—１９９３相比主要变化如下：

———将“１　主题内容与适用范围”改为“１　范围”；

———将“２　引用标准”改为“２　规范性引用文件”，并增加了多个引用标准和规范；

———将“３　术语”改为“术语与定义”。并增加了多个术语的解释；

———将“４　分类与规格”改为“４　分类与标记”；

———将粗效过滤器的分类改为按效率的高低分为四类，将中效空气过滤器的分类按效率的高低分

为三类；

———将原标准中关于过滤器的基本要求、滤料要求和结构要求单独分出来形成“５　基本规定、材料

与结构”；

———在“６　要求”中，除了规定空气过滤器的要求外，还规定了静电空气过滤器的安全性能要求；

———在“６．６　清洗”中规定了空气过滤器清洗后的性能要求；

———在“６．７　防火”中规定空气过滤器的防火性能；

———在“６．８　储存”中规定了空气过滤器的储存试验；

———在“６．１４　臭氧”中规定了静电空气过滤器１ｈ产生臭氧的平均浓度的最高限值；

———在“７　试验方法”中增加了对静电空气过滤器安全性能和臭氧发生量的检测方法；

———在“８．１　检验分类中”修改了出厂检测的检测项目，增加了静电空气过滤器的出厂检验项目；

———增加了相关的附录。

本标准自实施之日起，ＪＧ／Ｔ２２—１９９９《一般通风用空气过滤器性能试验方法》同时废止。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ为规范性附录，附录Ｇ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：北京工业大学、河南省米净瑞发净化设备有限公司、天津市津航净化空调工

程公司、北京亚都科技股份有限公司、北京市信都净化设备有限责任公司、北京昌平长城空气净化设备

工程公司、苏州华泰空气过滤器有限公司、北京动力源科技股份有限公司、山西新华化工有限责任公司。

本标准主要起草人：王智超、赵建成、吴松山、樊宝仁、陈卉、李剑峰、朱增恒、徐小浩、贾春生、

孟繁毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４２９５—１９９３。
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空 气 过 滤 器

１　范围

本标准规定了空气过滤器（简称过滤器）的术语与定义、分类与标记、要求，试验方法、检验规则以及

产品的标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于常温、常湿、包括外加电场条件下的通风、空气调节和空气净化系统或设备的干式过

滤器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００　工业通风机用标准化风道进行性能试验

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

ＧＢ／Ｔ２６２４．１—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第１部分：一般

原理和要求

ＧＢ／Ｔ２６２４．２—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第２部分：孔板

ＧＢ／Ｔ２６２４．３—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第３部分：喷嘴

和文丘里喷嘴

ＧＢ／Ｔ２６２４．４—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第４部分：文丘

里管

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器的安全　通用要求

ＧＢ／Ｔ４８５７．２３—２００３　包装　运输包装件　随机振动试验方法

ＧＢ／Ｔ６１６７　尘埃粒子计数器性能试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ８６２４　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ／Ｔ１８８８３—２００２　室内空气质量标准

ＧＢ５０２４３　通风与空调工程施工质量验收规范

３　术语与定义

以下术语与定义适于本标准。

３．１

　　干式过滤器　犱狉狔狋狔狆犲犳犻犾狋犲狉

滤料既不浸油，也不喷其他液体的过滤器。

３．２

　　亚高效过滤器　狊狌犫犎犈犘犃（犺犻犵犺犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔狆犪狉狋犻犮狌犾犪狋犲犪犻狉）犳犻犾狋犲狉

按本标准规定的方法检验，对粒径大于等于０．５μｍ 微粒的计数效率大于或等于９５％而小于
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