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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ７１６０—１９８７《微米级羰基镍粉》。本标准与原标准相比，主要变化如下：

———增加了两个牌号ＦＮｉＴＱ１０１、ＦＮｉＴＺ１３１，牌号由原来的６个变为８个；

———对产品牌号的表示方法做了规定；

———增加了Ｎｉ、Ｃｏ含量的规定；

———对Ｆｅ、Ｏ、Ｓ含量的上限做了调整；

———增加了轻粉比表面积的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：林秀英、张强林、于晓霞、肖冬明、李朝平、吴亚辉、庄立军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７１６０—１９８７。
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羰　基　镍　粉

１　范围

本标准规定了羰基镍粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）

内容。

本标准适用于羰化法生产的镍粉。该镍粉主要用于电池材料、粉末冶金、磁性材料和多孔金属过滤

器等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２４９　难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法　费氏法

ＧＢ／Ｔ５０６１　金属粉末松装密度的测定　第３部分：振动漏斗法

ＧＢ／Ｔ８６４７（所有部分）　镍化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１１１０７　金属及其化合物粉末比表面积和粒度的测定　空气透过法

ＹＳ／Ｔ５３９．１３　镍基合金粉化学分析方法　脉冲加热惰性气熔融库伦滴定法测定氧量

３　要求

３．１　牌号

羰基镍粉产品分为八个牌号，即ＦＮｉＴＱ１０１、ＦＮｉＴＱ１２１、ＦＮｉＴＱ１３１、ＦＮｉＴＺ１０１、ＦＮｉＴＺ１２１、

ＦＮｉＴＺ１３１、ＦＮｉＴＳ１００、ＦＮｉＴＳ１２０。

其中，ＦＮｉＴ代表羰基镍粉，Ｑ表示轻粉，Ｚ表示重粉，Ｓ表示特殊处理粉，数字代号代表不同粒度

范围。

３．２　化学成分

各牌号羰基镍粉产品的化学成分应符合表１的规定。

表１　羰基镍粉的化学成分

牌号

化学成分（质量分数）／％

Ｎｉ Ｃｏ Ｆｅ Ｏ Ｓ Ｃ

不小于 不大于

ＦＮｉＴＱ１０１

ＦＮｉＴＱ１２１

ＦＮｉＴＱ１３１

９９．５０ ０．００５ ０．０１ ０．２０ ０．００１ ０．２０

ＦＮｉＴＺ１０１

ＦＮｉＴＺ１２１

ＦＮｉＴＺ１３１

９９．５０ ０．００５ ０．０１ ０．２０ ０．００１ ０．１５

ＦＮｉＴＳ１００

ＦＮｉＴＳ１２０
９９．９５ ０．００５ ０．０１ ０．０１５ ０．０００２ ０．０１５
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