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前  言

  GB/T4798标准目前分为以下九个部分:
———GB/T4798.1 电工电子产品应用环境条件 第1部分:贮存

———GB/T4798.2 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输

———GB/T4798.3 电工电子产品应用环境条件 第3部分:有气候防护场所固定使用

———GB/T4798.4 电工电子产品应用环境条件 第4部分:无气候防护场所固定使用

———GB/T4798.5 电工电子产品应用环境条件 第5部分:地面车辆使用

———GB/T4798.6 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 船用

———GB/T4798.7 电工电子产品应用环境条件 第7部分:携带和非固定使用

———GB/T4798.9 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 产品内部的微气候

———GB/T4798.10 电工电子产品应用环境条件 导言

本部分为GB/T4798的第9部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分 代 替 GB/T4798.9—1997《电 工 电 子 产 品 应 用 环 境 条 件 产 品 内 部 的 微 气 候》,与

GB/T4798.9—1997相比,主要变化如下:
———删去IEC前言;
———增加了附录NA(资料性附录)。
本部分使用翻译法等同采用IEC60721-3-9:1993《环境条件分类 第3部分:环境参数及其严酷等

级组的分类分级 第9节:产品内部的微气候》第1版及其第1号修正单(1994-12)和《对第1号修正单

的勘误》(1995年),并做了下列编辑性修改:
———删除了IEC60721-3-9的前言;
———增加了国家标准的前言;
———增加了附录NA(资料性附录)。
本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)提出并归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司。
本部分主要起草人:黄开云、谢建华。
本部分所代替标准历次发布情况为:
———GB/T4798.9—1997。
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环境条件分类 环境参数组分类及其
严酷程度分级 产品内部的微气候

1 范围

GB/T4798的本部分规定了产品在IEC60721-3-3或IEC60721-3-4的气候条件下使用时,其内部

元件(基础件、组件和内装设备)可能遇到的各种微气候条件的等级。
微气候的特性参数是高气温和高相对空气湿度。其他一些气候等级参数如低温对元件也可能有附

加影响,但在本部分未予考虑。
考虑到有代表性的极限高气温,规定了有限的若干个微气候等级。
本部分的使用者应选用能满足预期用途的最低等级。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IEC60721-1:1990 环 境 条 件 分 类 第1部 分:环 境 参 数 及 其 严 酷 程 度(Classificationof

environmentalconditions—Part1:Environmentalparametersandtheirseverities)
IEC60721-2-11982,AMD1:1987 环境条件分类 第2部分:自然界出现的环境条件 第1节:

温度和湿度(Classificationofenvironmentalconditions—Part2:Environmentalconditionsappearingin
nature—Section1:Temperatureandhumidity)

IEC60721-3-0 环境条件分类 第3部分:环境条件及其严酷程度 第0节:导言(Classification
ofenvironmentalconditions—Part3:Classificationofgroupsofenvironmentalparametersandtheir
severities—Section0:Introduction)

IEC60721-3-3 环境条件分类 第3部分:环境条件及其严酷程度 第3节:有气候防护场所固定

使用 (Classificationofenvironmentalconditions—Part3-3:Classificationofgroupsofenvironmental
parametersandtheirseverities—Section3:Stationaryuseatweatherprotectedlocations)

IEC60721-3-4 环境条件分类 第4部分:环境条件及其严酷程度 第4节:无气候防护场所固定

使用 (Classificationofenvironmentalconditions—Part3:Classificationofgroupsofenvironmentalpa-
rametersandtheirseverities—Section4:Stationaryuseatnon-weatherprotectedlocations)

3 定义

除IEC60721-1:1990第3章的定义外,本部分还使用下述定义:
3.1

微气候 microclimate
产品内部安装元件处的气候条件,这里仅考虑空气温度和空气湿度。

3.2
微气候等级 microclimaticclass
已分级的微气候,由气候等级(IEC60721-3-3或IEC60721-3-4规定)、高空气温度等级(见表1a))

1

GB/T4798.9—2012/IEC60721-3-9:1993




